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Ausschreibungstext

Wechselfilter
minimaster PT -FW 25

Projekt: Projekt-Nr.:
LV-Nr.: Datum:
LB-Nr.: Seite:
Pos. |Beschreibung der Teilleistungen Gesamtpreis:
Ubertrag: GP: a

Lieferung eines

Trinkwasserfeinfilters aus Messing, Klarsichttasse aus Polyamid, Filtereinsatz aus Kunststoff
entsprechend den KTW- / W270-Richtlinien; stabile Messing-Uberwurfmutter, ohne Spezial-
werkzeug zu 6ffnen. Entluftungsschraube im Anschlusskopf. Dichtung (O-Ring) aus elasti-
schen, alterungsbestandigen Elastomeren. Komplett mit Verschraubungen. Einbau in
waagerechte Rohrleitungen. Aufwéartskompatibel zur permaster Serie in DN 25.

Laut DIN 1988 muss die Filterkerze (Typenbezeichnung: PT-FWK 100) nach 6 Monaten aus
hygienischen Grinden ausgewechselt werden.

Herstellung und Lieferung:

perma-trade Wassertechnik GmbH
Rontgenstralle 2, 71229 Leonberg-Hofingen
Tel: 07152/93919-0

Fax;: 07152/93919-35

Empfohlenes Fabrikat des Planers:
Typ: minimaster PTT FW 25, DN 25, 1n

Technische Daten:

v Rohranschluss 1

v Nennleistung 2,5 m3/h
v Maschenweite 100 pm
v max. Betriebsdruck 16 bar
v max. Betriebstemperatur 30°C

v Einbaulange inkl. Verschraubung 206 mm
v Bauhdohe 217 mm

Menge: Einzelpreis: Gesamtpreis:



Ausschreibungstext

Wechselfilter
minimaster PT -FW 32

Projekt: Projekt-Nr.:
LV-Nr.: Datum:
LB-Nr.: Seite:
Pos. |Beschreibung der Teilleistungen Gesamtpreis:
Ubertrag: GP: a

Lieferung eines

Trinkwasserfeinfilters aus Messing, Klarsichttasse aus Polyamid, Filtereinsatz aus Kunststoff
entsprechend den KTW- / W270-Richtlinien; stabile Messing-Uberwurfmutter, ohne Spezial-
werkzeug zu 6ffnen. Entluftungsschraube im Anschlusskopf. Dichtung (O-Ring) aus elasti-
schen, alterungsbestandigen Elastomeren. Komplett mit Verschraubungen. Einbau in
waagerechte Rohrleitungen. Aufwéartskompatibel zur permaster Serie in DN 32.

Laut DIN 1988 muss die Filterkerze (Typenbezeichnung: PT-FWK 100) nach 6 Monaten aus
hygienischen Grinden ausgewechselt werden.

Herstellung und Lieferung:

perma-trade Wassertechnik GmbH
Rontgenstralle 2, 71229 Leonberg-Hofingen
Tel: 07152/93919-0

Fax;: 07152/939197 35

Empfohlenes Fabrikat des Planers:
Typ: minimaster PTT FW 3 2, DN 32, 1 10

Technische Daten:

v Rohranschluss 1 1A
v Nennleistung 2,5 m3/h
v Maschenweite 100 pm
v max. Betriebsdruck 16 bar

v max. Betriebstemperatur 30°C

v Einbaulange inkl. Verschraubung 226 mm
v Bauhdohe 223 mm

Menge: Einzelpreis: Gesamtpreis:



Ausschreibungstext

Wechselfilter fur Warmwasser
minimaster PT -FW 25 W

Projekt: Projekt-Nr.:
LV-Nr.: Datum:
LB-Nr.: Seite:
Pos. |Beschreibung der Teilleistungen Gesamtpreis:
Ubertrag: GP: a

Lieferung eines

Trinkwasserfeinfilters aus Messing in Warmwasserausfiihrung, Klarsichttasse aus Polyamid,
Filtereinsatz aus Kunststoff entsprechend den KTW- / W270-Richtlinien; stabile Messing-
Uberwurfmutter, ohne Spezialwerkzeug zu 6ffnen. Entliiftungsschraube im Anschlusskopf.
Dichtung (O-Ring) aus elastischen, alterungsbestandigen Elastomeren. Komplett mit Ver-
schraubungen. Einbau in waagerechte Rohrleitungen. Aufwartskompatibel zur permaster Serie
in DN 25.

Laut DIN 1988 muss die Filterkerze (Typenbezeichnung: PT-FWK 100) nach 6 Monaten aus
hygienischen Grunden ausgewechselt werden.

Herstellung und Lieferung:

perma-trade Wassertechnik GmbH
Roéntgenstralle 2, 71229 Leonberg-Hofingen
Tel.: 07152/93919-0

Fax: 07152/93919-35

Empfohlenes Fabrikat des Planers:
Typ: minimaster PTT FW 25 W, DN 25, 1A

Technische Daten:

v Rohranschluss 1A

v Nennleistung 2,5 mdh
v Maschenweite 200 pm
v max. Betriebsdruck 10 bar
v max. Betriebstemperatur 70 °C

v Einbaulange inkl. Verschraubung 206 mm
v Bauhothe 217 mm

Menge: Einzelpreis: Gesamtpreis:



Ausschreibungstext

Wechselfilter fur Warmwasser
minimaster PT -FW 32 W

Projekt: Projekt-Nr.:
LV-Nr.: Datum:
LB-Nr.: Seite:
Pos. |Beschreibung der Teilleistungen Gesamtpreis:
Ubertrag: GP: a

Lieferung eines

Trinkwasserfeinfilters aus Messing in Warmwasserausfihrung, Klarsichttasse aus Polyamid,
Filtereinsatz aus Kunststoff entsprechend den KTW- / W270-Richtlinien; stabile Messing-
Uberwurfmutter, ohne Spezialwerkzeug zu o6ffnen. Entliftungsschraube im Anschlusskopf.
Dichtung (O-Ring) aus elastischen, alterungsbestandigen Elastomeren. Komplett mit Ver-
schraubungen. Einbau in waagerechte Rohrleitungen. Aufwartskompatibel zur permaster Serie
in DN 32.

Laut DIN 1988 muss die Filterkerze (Typenbezeichnung: PT-FWK 100) nach 6 Monaten aus
hygienischen Grinden ausgewechselt werden.

Herstellung und Lieferung:

perma-trade Wassertechnik GmbH
Rontgenstralle 2, 71229 Leonberg-Hofingen
Tel: 07152/93919-0

Fax;: 07152/939197 35

Empfohlenes Fabrikat des Planers:
Typ: minimaster PTT FW3 2 W, DN 32, 1 10

Technische Daten:

v Rohranschluss 1 1A
v Nennleistung 2,5 m3/h
v Maschenweite 200 pm
v max. Betriebsdruck 10 bar

v max. Betriebstemperatur 70 °C

v Einbaulange inkl. Verschraubung 226 mm
v Bauhdohe 223 mm

Menge: Einzelpreis: Gesamtpreis:



Ausschreibungstext

Ruckspulbarer Trinkwasserfeinfilter
medimaster PT -FK 25

Projekt: Projekt-Nr.:
LV-Nr.: Datum:
LB-Nr.: Seite:
Pos. |Beschreibung der Teilleistungen Gesamtpreis:
Ubertrag: GP: a  __

Lieferung eines

rickspulbaren, manuellen Trinkwasserfeinfilters aus Kunststoff. Mit DVGW-Prifzeichen. Filter-
tasse aus Polyamid, Gehduse und Siebtrager aus hochwertigem Kunststoff, Filtersieb aus
nichtrostendem Stahl. Dichtungen aus NBR. Durch drehbaren Anschlussflansch Einbau in
senkrechte und waagerechte Rohrleitungen méglich.

Herstellung und Lieferung:

perma-trade Wassertechnik GmbH
Roéntgenstrale 2, 71229 Leonberg-Hdofingen
Tel.: 07152/93919-0

Fax: 07152/939197 35

Empfohlenes Fabrikat des Planers:
Typ: medimaster PTT FK2 5, DN 25, 1A

Technische Daten:

v Rohranschluss 1A

v Nenndurchfluss bei op =39m¥w
v Nenndurchfluss bei @p =65m¥b
L Maschenweite 100 pm
v Druckverlust nach Rickspulung 0,2 bar

v max. Betriebsdruck 16 bar

v max. Betriebstemperatur 30 °C

v Einbaulange inkl. Verschraubung 184 mm
v Bauhdohe 324 mm
v Gewicht 2,6 kg

Menge: Einzelpreis: Gesamtpreis:



Ausschreibungstext

Ruckspulbarer Trinkwasserfeinfilter
medimaster PT -FK 32

Projekt: Projekt-Nr.:
LV-Nr.: Datum:
LB-Nr.: Seite:
Pos. |Beschreibung der Teilleistungen Gesamtpreis:
Ubertrag: GP: a

Lieferung eines

rickspulbaren, manuellen Trinkwasserfeinfilters aus Kunststoff. Mit DVGW-Prifzeichen. Filter-
tasse aus Polyamid, Gehduse und Siebtrager aus hochwertigem Kunststoff, Filtersieb aus
nichtrostendem Stahl. Dichtungen aus NBR. Durch drehbaren Anschlussflansch Einbau in
senkrechte und waagerechte Rohrleitungen maglich.

Herstellung und Lieferung:

perma-trade Wassertechnik GmbH
Rontgenstralle 2, 71229 Leonberg-Hofingen
Tel: 07152/93919-0

Fax;: 07152/939197 35

Empfohlenes Fabrikat des Planers:
Typ: medimaster PTT FK32, DN32,1 1 i

Technische Daten:

v Rohranschluss 1 1A
v Nenndurchfluss bei op =2,
v Nenndurchfluss bei op =568m¥b
v Maschenweite 100 pm
v Druckverlust nach Rickspulung 0,2 bar

v max. Betriebsdruck 16 bar

v max. Betriebstemperatur 30°C

v Einbaulange inkl. Verschraubung 203 mm
v Bauhdohe 324 mm
v Gewicht 2,9 kg

Menge: Einzelpreis: Gesamtpreis:



Ausschreibungstext

Ruckspulbare Filter-Druckminderer-Kombination
medimaster PT -FKH 25

Projekt: Projekt-Nr.:
LV-Nr.: Datum:
LB-Nr.: Seite:
Pos. |Beschreibung der Teilleistungen Gesamtpreis:
Ubertrag: GP: a

Lieferung einer

rickspulbaren, manuellen Filter-Druckminderer-Kombination aus Kunststoff. Mit DVGW-
Prifzeichen. Filtertasse aus Polyamid, Gehaduse, Siebtrager und Druckminderer aus hochwer-
tigem Kunststoff, Filtersieb aus nichtrostendem Stahl. Dichtungen aus NBR. Durch drehbaren
Anschlussflansch Einbau in senkrechte und waagerechte Rohrleitungen maglich.

Herstellung und Lieferung:

perma-trade Wassertechnik GmbH
Rontgenstralle 2, 71229 Leonberg-Hofingen
Tel: 07152/93919-0

Fax;: 07152/939197 35

Empfohlenes Fabrikat des Planers:
Typ: medimaster PTT FKH 25, DN 25, 1n

Technische Daten:

v Rohranschluss 1

v Kvs-Wert 6 m*/h
v Maschenweite 100 pm
v Druckverlust nach Rickspulung 0,2 bar
L max. Betriebsdruck 16 bar
v max. Betriebstemperatur 30°C

v Einbaulange inkl. Verschraubung 184 mm
L Bauhothe 395 mm
v Gewicht 2,9 kg

Menge: Einzelpreis: Gesamtpreis:



Ausschreibungstext

Ruckspulbare Filter-Druckminderer-Kombination
medimaster PT -FKH 32

Projekt: Projekt-Nr.:
LV-Nr.: Datum:
LB-Nr.: Seite:
Pos. |Beschreibung der Teilleistungen Gesamtpreis:
Ubertrag: GP: a

Lieferung einer

rickspulbaren, manuellen Filter-Druckminderer-Kombination aus Kunststoff. Mit DVGW-
Priufzeichen. Filtertasse aus Polyamid, Gehéuse, Siebtrdger und Druckminderer aus hochwer-
tigem Kunststoff, Filtersieb aus nichtrostendem Stahl. Dichtungen aus NBR. Durch drehbaren
Anschlussflansch Einbau in senkrechte und waagerechte Rohrleitungen maoglich.

Herstellung und Lieferung:

perma-trade Wassertechnik GmbH
Roéntgenstralle 2, 71229 Leonberg-Hofingen
Tel.: 07152/93919-0

Fax: 07152/939197 35

Empfohlenes Fabrikat des Planers:
Typ: medimaster PTT FKH 32, DN 32, 1 1A

Technische Daten:

v Rohranschluss 1 1A
v Kvs-Wert 6,5 m/h
L Maschenweite 100 pm
v Druckverlust nach Rickspulung 0,2 bar
v max. Betriebsdruck 16 bar
v max. Betriebstemperatur 30 °C

v Einbaulange inkl. Verschraubung 203 mm
v Bauhothe 395 mm
v Gewicht 3,2 kg

Menge: Einzelpreis: Gesamtpreis:



Ausschreibungstext

Ruckspulbarer Trinkwasserfeinfilter
permaster PT -FM 25

Projekt: Projekt-Nr.:
LV-Nr.: Datum:
LB-Nr.: Seite:
Pos. |Beschreibung der Teilleistungen Gesamtpreis:
Ubertrag: GP:a

Lieferung eines

rickspulbaren, manuellen Trinkwasserfeinfilters aus Messingguss, Klarsichttasse aus Poly-
amid, Filtereinsatz aus Edelstahl 1.4301; stabile Messing-Uberwurfmutter, ohne Spezialwerk-
zeug zu offnen. Mit DVGW-Prifzeichen. Abriebfeste Blrsten zur ganzflachigen, grindlichen
Reinigung des Filtersiebes und der Innenseite der Filtertasse. Dichtungen (O-Ringe) aus elas-
tischen, alterungsbestandigen Elastomeren; alle Innenteile aus hochwertigem Kunststoff
(POM) entsprechen den KTW- / W270-Richtlinien. Handrad fur die Rickspllung. Komplett mit
Verschraubungen, Nachdruckmanometer und Schlauchtille. Durch drehbaren Anschluss-
flansch Einbau in senkrechte und waagerechte Rohrleitungen maoglich.

Herstellung und Lieferung:

perma-trade Wassertechnik GmbH
Roéntgenstrale 2, 71229 Leonberg-Hofingen
Tel.: 07152/93919-0

Fax: 07152/939197 35

Empfohlenes Fabrikat des Planers:
Typ: permaster PTT FM 25, DN 25, 1

Technische Daten:

v Rohranschluss 1A

v Nennleistung 6 m3/h
v Maschenweite 100 pm
v Druckverlust nach Rickspulung 0,2 bar
v max. Betriebsdruck 16 bar
v max. Betriebstemperatur 30 °C

v Einbaulange inkl. Verschraubung 206 mm
v Bauhothe inkl. Manometer und Schlauchttille 438 mm

Menge: Einzelpreis: Gesamtpreis:



Ausschreibungstext

Ruckspulbarer Trinkwasserfeinfilter
permaster PT -FM 25 Z

Projekt: Projekt-Nr.:
LV-Nr.: Datum:
LB-Nr.: Seite:
Pos. |Beschreibung der Teilleistungen Gesamtpreis:
Ubertrag: GpP:a _

Lieferung eines

rickspulbaren, manuellen Trinkwasserfeinfilters aus Messingguss mit lebensmittelechter Ver-
zinnung, korrosionschemisch optimiert fir den Einsatz in verzinkten Leitungen. Klarsichttasse
aus Polyamid, Filtereinsatz aus Edelstahl 1.4301; stabile Messing-Uberwurfmutter, ohne Spe-
zialwerkzeug zu 6ffnen. Abriebfeste Blrsten zur ganzflachigen, grindlichen Reinigung des Fil-
tersiebes und der Innenseite der Filtertasse. Dichtungen (O-Ringe) aus elastischen,
alterungsbestandigen Elastomeren; alle Innenteile aus hochwertigem Kunststoff (POM) ent-
sprechen den KTW- / W270-Richtlinien. Handrad fir die Rickspilung. Komplett mit Ver-
schraubungen, Nachdruckmanometer und Schlauchtille. Durch drehbaren Anschlussflansch
Einbau in senkrechte und waagerechte Rohrleitungen méglich.

Herstellung und Lieferung:

perma-trade Wassertechnik GmbH
Roéntgenstralle 2, 71229 Leonberg-Hdofingen
Tel.: 07152/93919-0

Fax: 07152/939197 35

Empfohlenes Fabrikat des Planers:
Typ: permaster PTT FM 25 Z, DN 25, 1i

Technische Daten:

v Rohranschluss 1A

v Nennleistung 6 m3/h
v Maschenweite 100 pm
v Druckverlust nach Riuckspulung 0,2 bar
v max. Betriebsdruck 16 bar
v max. Betriebstemperatur 30 °C

v Einbaulange inkl. Verschraubung 206 mm
v Bauhothe inkl. Manometer und Schlauchttille 438 mm

Menge: Einzelpreis: Gesamtpreis:



Ausschreibungstext

Ruckspulbarer Trinkwasserfeinfilter
permaster PT -FM 32

Projekt: Projekt-Nr.:
LV-Nr.: Datum:
LB-Nr.: Seite:
Pos. |Beschreibung der Teilleistungen Gesamtpreis:
Ubertrag: GP: a

Lieferung eines

ruckspulbaren, manuellen Trinkwasserfeinfilters aus Messingguss, Klarsichttasse aus Poly-
amid, Filtereinsatz aus Edelstahl 1.4301; stabile Messing-Uberwurfmutter, ohne Spezialwerk-
zeug zu oOffnen. Mit DVGW-Prufzeichen. Abriebfeste Blrsten zur ganzflachigen, grundlichen
Reinigung des Filtersiebes und der Innenseite der Filtertasse. Dichtungen (O-Ringe) aus elas-
tischen, alterungsbestéandigen Elastomeren; alle Innenteile aus hochwertigem Kunststoff
(POM) entsprechen den KTW- / W270-Richtlinien. Handrad fur die Rickspllung. Komplett mit
Verschraubungen, Nachdruckmanometer und Schlauchtille. Durch drehbaren Anschluss-
flansch Einbau in senkrechte und waagerechte Rohrleitungen moglich.

Herstellung und Lieferung:

perma-trade Wassertechnik GmbH
Rontgenstralle 2, 71229 Leonberg-Hofingen
Tel: 07152/93919-0

Fax;: 07152/939197 35

Empfohlenes Fabrikat des Planers:
Typ: permaster PTT FM 3 2, DN 32, 1 1A

Technische Daten:

v Rohranschluss 1 1A
v Nennleistung 7,6 m3/h
v Maschenweite 100 pm
v Druckverlust nach Rickspulung 0,2 bar
v max. Betriebsdruck 16 bar
v max. Betriebstemperatur 30°C

v Einbaulange inkl. Verschraubung 226 mm
v Bauhohe inkl. Manometer und Schlauchttille 438 mm

Menge: Einzelpreis: Gesamtpreis:



Ausschreibungstext

Ruckspulbarer Trinkwasserfeinfilter
permaster PT -FM 40

Projekt: Projekt-Nr.:
LV-Nr.: Datum:
LB-Nr.: Seite:
Pos. |Beschreibung der Teilleistungen Gesamtpreis:
Ubertrag: Gp:a ___ ________

Lieferung eines

rickspulbaren, mnuellen Trinkwasserfeinfilters aus Messingguss, Klarsichttasse aus Polyamid,
Filtereinsatz aus Edelstahl 1.4301; stabile Messing-Uberwurfmutter, ohne Spezialwerkzeug zu
offnen. Mit DVGW-Prifzeichen. Abriebfeste Birsten zur ganzflachigen, grindlichen Reinigung
des Filtersiebes und der Innenseite der Filtertasse. Dichtungen (O-Ringe) aus elastischen, al-
terungsbestandigen Elastomeren; alle Innenteile aus hochwertigem Kunststoff (POM) entspre-
chen den KTW- / W270-Richtlinien. Handrad fir die Rickspilung. Komplett mit
Verschraubungen, Nachdruckmanometer und Schlauchttille.

Herstellung und Lieferung:
perma-trade Wassertechnik GmbH
Rontgenstralle 2, 71229 Leonberg-Hofingen

Tel: 07152/93919-0
Fax: 07152/93919-35

Empfohlenes Fabrikat des Planers:
Typ: permaster PTT FM 40, DN 40, 1 i

Technische Daten:

v Rohranschluss 1 1
v Nennleistung 12,6 m¥/h
v Maschenweite 100 pm

v max. Betriebsdruck 16 bar

v max. Betriebstemperatur 30 °C

v Einbaulange inkl. Verschraubung 264 mm

v Bauhothe inkl. Manometer und Schlauchttille 463 mm

Menge: Einzelpreis: Gesamtpreis:



Ausschreibungstext

Ruckspulbarer Trinkwasserfeinfilter
permaster PT -FM 50

Projekt: Projekt-Nr.:
LV-Nr.: Datum:
LB-Nr.: Seite:
Pos. |Beschreibung der Teilleistungen Gesamtpreis:
Ubertrag: GP: a

Lieferung eines

ruckspulbaren, manuellen Trinkwasserfeinfilters aus Messingguss, Klarsichttasse aus Poly-
amid, Filtereinsatz aus Edelstahl 1.4301; stabile Messing-Uberwurfmutter, ohne Spezialwerk-
zeug zu oOffnen. Mit DVGW-Prufzeichen. Abriebfeste Bilrsten zur ganzflachigen, grundlichen
Reinigung des Filtersiebes und der Innenseite der Filtertasse. Dichtungen (O-Ringe) aus elas-
tischen, alterungsbestéandigen Elastomeren; alle Innenteile aus hochwertigem Kunststoff
(POM) entsprechen den KTW- / W270-Richtlinien. Handrad fur die Rickspllung. Komplett mit
Verschraubungen, Nachdruckmanometer und Schlauchttille.

Herstellung und Liefer ung:

perma-trade Wassertechnik GmbH

Roéntgenstrale 2, 71229 Leonberg-Hofingen

Tel.: 07152/93919-0

Fax: 07152/93919-35

Empfohlenes Fabrikat des Planers:

Typ: permaster PTT FM 50, DN 50, 2iq

Technische Daten:

v Rohranschluss 2 f

v Nennleistung 14 m3/h
v Maschenweite 100 pm
v Druckverlust nach Rickspulung 0,2 bar
v max. Betriebsdruck 16 bar
v max. Betriebstemperatur 30°C

v Einbaulange inkl. Verschraubung 284 mm
v Bauhohe inkl. Manometer und Schlauchttille 463 mm

Menge: Einzelpreis: Gesamtpreis:



Ausschreibungstext

Automatikfilter

permaster automatik PT -FM 25 A

Projekt: Projekt-Nr.:

LV-Nr.: Datum:

LB-Nr.: Seite:

Pos. |Beschreibung der Teilleistungen Gesamtpreis:

Ubertrag:

Lieferung eines

GP: u

automatisch riickspulbaren Trinkwasserfeinfilters aus Messingguss, Klarsichttasse aus Poly-
amid, Filtereinsatz aus Edelstahl 1.4301; stabile Messing-Uberwurfmutter, ohne Spezialwerk-
zeug zu oOffnen. Mit DVGW-Prufzeichen. Abriebfeste Blrsten zur ganzflachigen, grundlichen
Reinigung des Filtersiebes und der Innenseite der Filtertasse. Dichtungen (O-Ringe) aus elas-
tischen, alterungsbestéandigen Elastomeren; alle Innenteile aus hochwertigem Kunststoff
(POM) entsprechen den KTW- / W270-Richtlinien. Komplett mit Verschraubungen, Nach-
druckmanometer und Ablaufanschluss nach EN 1717. Durch drehbaren Anschlussflansch
Einbau in senkrechte und waagerechte Rohrleitungen mdglich. Die Rickspulautomatik ist auf

Intervalle von 6 Stunden bis zu 60 Tagen einstellbar.

Herstellung und Lieferung:

perma-trade Wassertechnik GmbH
Roéntgenstralle 2, 71229 Leonberg-Hofingen
Tel.: 07152/93919-0

Fax: 07152/939197 35

Empfohlenes Fabrikat des Planers:
Typ: permaster PTi FM 25 A,

Technische Daten:

Rohranschluss

Nennleistung

Maschenweite

Druckverlust nach Riuckspulung
max. Betriebsdruck

max. Betriebstemperatur
Einbaulange inkl. Verschraubung
Bauhohe inkl. Manometer
Schutzart

Anschlussspannung
Leistungsaufnahme (stand-by)

c cccccccccc

Menge: Einzelpreis:

DN 25,

1n

1

6 m3/h
100 pm
0,2 bar
16 bar
30°C
206 mm
473 mm
IP 21
24V dc
10 Watt (0,1 Watt)

Gesamtpreis:



Ausschreibungstext

Automatikfilter
permaster automatik PT -FM 32 A

Projekt: Projekt-Nr.:
LV-Nr.: Datum:
LB-Nr.: Seite:
Pos. |Beschreibung der Teilleistungen Gesamtpreis:
Ubertrag: GP: a

Lieferung eines

automatisch rickspulbaren Trinkwasserfeinfilters aus Messingguss, Klarsichttasse aus Poly-
amid, Filtereinsatz aus Edelstahl 1.4301; stabile Messing-Uberwurfmutter, ohne Spezialwerk-
zeug zu offnen. Mit DVGW-Prifzeichen. Abriebfeste Blrsten zur ganzflachigen, grindlichen
Reinigung des Filtersiebes und der Innenseite der Filtertasse. Dichtungen (O-Ringe) aus elas-
tischen, alterungsbestandigen Elastomeren; alle Innenteile aus hochwertigem Kunststoff
(POM) entsprechen den KTW- / W270-Richtlinien. Komplett mit Verschraubungen, Nach-
druckmanometer und Ablaufanschluss nach EN 1717. Durch drehbaren Anschlussflansch
Einbau in senkrechte und waagerechte Rohrleitungen mdglich. Die Ruckspulautomatik ist auf
Intervalle von 6 Stunden bis zu 60 Tagen einstellbar.

Herstellung und Lieferung:

perma-trade Wassertechnik GmbH
Rontgenstralle 2, 71229 Leonberg-Hofingen
Tel: 07152/93919-0

Fax;: 07152/939197 35

Empfohlenes Fabrikat des Planers:
Typ: permaster PTi FM32A DN32,1 1 i

Technische Daten:

v Rohranschluss 1 1A
v Nennleistung 7,6 m3/h
v Maschenweite 100 pm
v Druckverlust nach Rickspulung 0,2 bar
v max. Betriebsdruck 16 bar
v max. Betriebstemperatur 30°C

v Einbaulange inkl. Verschraubung 226 mm
v Bauhdohe inkl. Manometer 473 mm
v Schutzart IP 21

v Anschlussspannung 24V dc
v Leistungsaufnahme (stand-by) 10 Watt (0,1 Watt)

Menge: Einzelpreis: Gesamtpreis:



Ausschreibungstext

Automatikfilter

permaster automatik PT -FM 40 A
Projekt: Projekt-Nr.:
LV-Nr.: Datum:
LB-Nr.: Seite:
Pos. |Beschreibung der Teilleistungen Gesamtpreis:

Ubertrag:

Lieferung eines

N

GP:

automatisch riickspulbaren Trinkwasserfeinfilters aus Messingguss, Klarsichttasse aus Poly-
amid, Filtereinsatz aus Edelstahl 1.4301; stabile Messing-Uberwurfmutter, ohne Spezialwerk-
zeug zu oOffnen. Mit DVGW-Prufzeichen. Abriebfeste Blrsten zur ganzflachigen, grundlichen
Reinigung des Filtersiebes und der Innenseite der Filtertasse. Dichtungen (O-Ringe) aus elas-
tischen, alterungsbestéandigen Elastomeren; alle Innenteile aus hochwertigem Kunststoff
(POM) entsprechen den KTW- / W270-Richtlinien. Komplett mit Verschraubungen, Nach-
druckmanometer und Ablaufanschluss nach EN 1717. Einbau nur in waagerechte Rohrleitun-
gen moglich. Die Ruckspilautomatik ist auf Intervalle von 6 Stunden bis zu 60 Tagen

einstellbar.

Herstellung und Lieferung:

perma-trade Wassertechnik GmbH
Roéntgenstralle 2, 71229 Leonberg-Hofingen
Tel.: 07152/93919-0

Fax: 07152/939197 35

Empfohlenes Fabrikat des Planers:

Typ: permaster PTT FM 40 A, DN 40, 1

Technische Daten:

Rohranschluss

Nennleistung

Maschenweite

Druckverlust nach Riuckspulung
max. Betriebsdruck

max. Betriebstemperatur
Einbaulange inkl. Verschraubung
Bauhohe inkl. Manometer
Schutzart

Anschlussspannung
Leistungsaufnahme (stand-by)

c cccccccccc

Menge: Einzelpreis:

n

1 i
12,6 m3/h
100 pm
0,2 bar
16 bar
30°C
264 mm
498 mm
IP 21
24V dc
10 Watt (0,1 Watt)

Gesamtpreis:



Ausschreibungstext

Automatikfilter
permaster automati k PT-FM 50 A

Projekt: Projekt-Nr.:
LV-Nr.: Datum:
LB-Nr.: Seite:
Pos. |Beschreibung der Teilleistungen Gesamtpreis:
Ubertrag: GP: a

Lieferung eines

automatisch riickspulbaren Trinkwasserfeinfilters aus Messingguss, Klarsichttasse aus Poly-
amid, Filtereinsatz aus Edelstahl 1.4301; stabile Messing-Uberwurfmutter, ohne Spezialwerk-
zeug zu oOffnen. Mit DVGW-Prufzeichen. Abriebfeste Bilrsten zur ganzflachigen, grundlichen
Reinigung des Filtersiebes und der Innenseite der Filtertasse. Dichtungen (O-Ringe) aus elas-
tischen, alterungsbestéandigen Elastomeren; alle Innenteile aus hochwertigem Kunststoff
(POM) entsprechen den KTW- / W270-Richtlinien. Komplett mit Verschraubungen, Nach-
druckmanometer und Ablaufanschluss nach EN 1717. Einbau nur in waagerechte Rohrleitun-
gen moglich. Die Ruckspilautomatik ist auf Intervalle von 6 Stunden bis zu 60 Tagen
einstellbar.

Herstellung und Lieferung:

perma-trade Wassertechnik GmbH
Roéntgenstrale 2, 71229 Leonberg-Hofingen
Tel.: 07152/93919-0

Fax: 07152/939197 35

Empfohlenes Fabrikat des Planers:
Typ: permaster PTi FM 50 A, DN 50, 2 fi

Technische Daten:

v Rohranschluss 2 i

v Nennleistung 14 m3/h
v Maschenweite 100 pm
v Druckverlust nach Rickspulung 0,2 bar
v max. Betriebsdruck 16 bar
v max. Betriebstemperatur 30 °C

v Einbaulange inkl. Verschraubung 284 mm
v Bauhohe inkl. Manometer 498 mm
v Schutzart IP 21

v Anschlussspannung 24 V dc
v Leistungsaufnahme (stand-by) 10 Watt (0,1 Watt)

Menge: Einzelpreis: Gesamtpreis:



Ausschreibungstext

Automatische Filter-Druckminderer-Kombination
permaster automatik PT-HWS 25 A

Projekt: Projekt-Nr.:
LV-Nr.: Datum:
LB-Nr.: Seite:
Pos. |Beschreibung der Teilleistungen Gesamtpreis:
Ubertrag: GP: a

Lieferung einer

automatisch rickspulbaren Filter-Druckminderer-Kombination aus Messingguss, Klarsichttas-
se aus Polyamid, Filtereinsatz aus Edelstahl 1.4301; stabile Messing-Uberwurfmutter, ohne
Spezialwerkzeug zu 6ffnen. Abriebfeste Blrsten zur ganzflachigen, griindlichen Reinigung des
Filtersiebes und der Innenseite der Filtertasse. Dichtungen (O-Ringe) aus elastischen, alte-
rungsbestandigen Elastomeren; alle Innenteile aus hochwertigem Kunststoff (POM) entspre-
chen den KTW- / W270-Richtlinien. Komplett mit Verschraubungen, Ablaufanschluss nach EN
1717. Druckminderer im drehbaren Anschlussflansch integriert. Durch drehbaren Anschluss-
flansch Einbau in senkrechte und waagerechte Rohrleitungen mdoglich. Die Riickspulautomatik
ist auf Intervalle von 6 Stunden bis zu 60 Tagen einstellbar.

Herstellung und Lieferung:

perma-trade Wassertechnik GmbH
Rontgenstralle 2, 71229 Leonberg-Hofingen
Tel: 07152/93919-0

Fax;: 07152/939197 35

Empfohlenes Fabrikat des Planers:
Typ: permaster PTT HWS 25 A, DN 25, 1

Technische Daten:

L Rohranschluss 1n

v Nenndurchfluss nach EN1567 3,6 m3/h
v Maschenweite 100 pm
v Regelbereich des Druckminderer 1-6 bar
L max. Betriebsdruck 16 bar
v max. Betriebstemperatur 30°C

v Einbaulange inkl. Verschraubung 206 mm
L Bauhothe 507 mm
v Schutzart P21

v Anschlussspannung 24V dc
v Leistungsaufnahme (stand-by) 10 Watt (0,1 Watt)

Menge: Einzelpreis: Gesamtpreis:



Ausschreibungstext

Automatische Filter-Druckminderer-Kombination
permaster automatik PT-HWS 32 A

Projekt: Projekt-Nr.:
LV-Nr.: Datum:
LB-Nr.: Seite:
Pos. |Beschreibung der Teilleistungen Gesamtpreis:
Ubertrag: GP: a

Lieferung einer

automatisch rickspuilbaren Filter-Druckminderer-Kombination aus Messingguss, Klarsichttas-
se aus Polyamid, Filtereinsatz aus Edelstahl 1.4301; stabile Messing-Uberwurfmutter, ohne
Spezialwerkzeug zu 6ffnen. Abriebfeste Birsten zur ganzflachigen, griindlichen Reinigung des
Filtersiebes und der Innenseite der Filtertasse. Dichtungen (O-Ringe) aus elastischen, alte-
rungsbestandigen Elastomeren; alle Innenteile aus hochwertigem Kunststoff (POM) entspre-
chen den KTW- / W270-Richtlinien. Komplett mit Verschraubungen, Ablaufanschluss nach EN
1717. Druckminderer im drehbaren Anschlussflansch integriert. Durch drehbaren Anschluss-
flansch Einbau in senkrechte und waagerechte Rohrleitungen moglich. Die Rickspulautomatik
ist auf Intervalle von 6 Stunden bis zu 60 Tagen einstellbar.

Herstellung und Lieferung:

perma-trade Wassertechnik GmbH
Roéntgenstralle 2, 71229 Leonberg-Hofingen
Tel.: 07152/93919-0

Fax: 07152/939197 35

Empfohlenes Fabrikat des Planers:
Typ: permaster PTT HWS 32 A DN32,1 1 i

Technische Daten:

v Rohranschluss 1 1A
v Nenndurchfluss nach EN1567 3,6 m3/h
v Maschenweite 100 pm
v Regelbereich des Druckminderer 1-6 bar
v max. Betriebsdruck 16 bar
v max. Betriebstemperatur 30 °C

v Einbaulange inkl. Verschraubung 280 mm
v Bauhdohe 507 mm
v Schutzart P21

v Anschlussspannung 24 V dc
v Leistungsaufnahme (stand-by) 10 Watt (0,1 Watt)

Menge: Einzelpreis: Gesamtpreis:



Ausschreibungstext

Automatische Filter-Druckminderer-Kombination
permaster automatik PT-FDK 40 A

Projekt: Projekt-Nr.:
LV-Nr.: Datum:
LB-Nr.: Seite:
Pos. |Beschreibung der Teilleistungen Gesamtpreis:
Ubertrag: GP: a

Lieferung einer

automatisch rickspulbaren Filter-Druckminderer-Kombination aus Messingguss, Klarsichttas-
se aus Polyamid, Filtereinsatz aus Edelstahl 1.4301; stabile Messing-Uberwurfmutter, ohne
Spezialwerkzeug zu offnen. Mit DVGW-Prifzeichen. Abriebfeste Blrsten zur ganzflachigen,
grundlichen Reinigung des Filtersiebes und der Innenseite der Filtertasse. Dichtungen (O-
Ringe) aus elastischen, alterungsbhestandigen Elastomeren; alle Innenteile aus hochwertigem
Kunststoff (POM) entsprechen den KTW- / W270-Richtlinien. Komplett mit Verschraubungen,
Ablaufanschluss nach EN 1717. Druckminderer im drehbaren Anschlussflansch integriert. Ein-
bau nur in waagerechte Rohrleitungen méglich. Die Ruckspulautomatik ist auf Intervalle von 6
Stunden bis zu 60 Tagen einstellbar.

Herstellung und Lieferung:

perma-trade Wassertechnik GmbH
Rontgenstralle 2, 71229 Leonberg-Hofingen
Tel: 07152/93919-0

Fax;: 07152/939197 35

Empfohlenes Fabrikat des Planers:
Typ: permaster PTi FDK40A, DN40,1 | @

Technische Daten:

v Rohranschluss 1 1n
v Nenndurchfluss nach EN1567 9,1 m3/h
v Maschenweite 100 pm
v Regelbereich des Druckminderer 1-6 bar
L max. Betriebsdruck 16 bar
v max. Betriebstemperatur 30°C

v Einbaulange inkl. Verschraubung 327 mm
L Bauhothe 601 mm
L Schutzart P21

v Anschlussspannung 24V dc
v Leistungsaufnahme (stand-by) 10 Watt (0,1 Watt)

Menge: Einzelpreis: Gesamtpreis:



Ausschreibungstext

Automatische Filter-Druckminderer-Kombination
permaster automatik PT-FDK 50 A

Projekt: Projekt-Nr.:
LV-Nr.: Datum:
LB-Nr.: Seite:
Pos. |Beschreibung der Teilleistungen Gesamtpreis:
Ubertrag: GP: a

Lieferung einer

automatisch rickspuilbaren Filter-Druckminderer-Kombination aus Messingguss, Klarsichttas-
se aus Polyamid, Filtereinsatz aus Edelstahl 1.4301; stabile Messing-Uberwurfmutter, ohne
Spezialwerkzeug zu 6ffnen. Mit DVGW-Prufzeichen. Abriebfeste Bursten zur ganzflachigen,
grindlichen Reinigung des Filtersiebes und der Innenseite der Filtertasse. Dichtungen (O-
Ringe) aus elastischen, alterungsbestandigen Elastomeren; alle Innenteile aus hochwertigem
Kunststoff (POM) entsprechen den KTW- / W270-Richtlinien. Komplett mit Verschraubungen,
Ablaufanschluss nach EN 1717. Druckminderer im drehbaren Anschlussflansch integriert. Ein-
bau nur in waagerechte Rohrleitungen maéglich. Die Rickspulautomatik ist auf Intervalle von 6
Stunden bis zu 60 Tagen einstellbar.

Herstellung und Lieferung:

perma-trade Wassertechnik GmbH
Roéntgenstralle 2, 71229 Leonberg-Hofingen
Tel.: 07152/93919-0

Fax: 07152/939197 35

Empfohlenes Fabrikat des Planers:
Typ: permaster PTi FDK50 A, DN 50, 2 i

Technische Daten:

v Rohranschluss 2 i

v Nenndurchfluss nach EN1567 14 m3/h
v Maschenweite 100 pm
v Regelbereich des Druckminderer 1-6 bar
v max. Betriebsdruck 16 bar
v max. Betriebstemperatur 30 °C

v Einbaulange inkl. Verschraubung 337 mm
v Bauhdohe 606 mm
v Schutzart P21

v Anschlussspannung 24 V dc
v Leistungsaufnahme (stand-by) 10 Watt (0,1 Watt)

Menge: Einzelpreis: Gesamtpreis:



Ausschreibungstext

Ruckspulbarer Trinkwasserfeinfilter fir Warmwasser
permaster PT -FM 25 W

Projekt: Projekt-Nr.:
LV-Nr.: Datum:
LB-Nr.: Seite:
Pos. |Beschreibung der Teilleistungen Gesamtpreis:
Ubertrag: GP: a

Lieferung eines

rickspulbaren, manuellen Trinkwasserfeinfilters in Warmwasserausfihrung aus Messingguss,
Klarsichttasse aus Polyamid, Filtereinsatz aus Edelstahl 1.4301; stabile Messing-
Uberwurfmutter, ohne Spezialwerkzeug zu 6ffnen. Abriebfeste Biirsten zur ganzflachigen,
grindlichen Reinigung des Filtersiebes und der Innenseite der Filtertasse. Dichtungen (O-
Ringe) aus elastischen, alterungsbesténdigen Elastomeren; alle Innenteile aus heiBwasserbe-
standigen Kunststoff (POM) entsprechen den W270-Richtlinien. Handrad fur die Ruckspulung.
Komplett mit Verschraubungen, Nachdruckmanometer und Schlauchtille. Durch drehbaren
Anschlussflansch Einbau in senkrechte und waagerechte Rohrleitungen maglich.

Herstellung und Lieferung:

perma-trade Wassertechnik GmbH

Roéntgenstrale 2, 71229 Leonberg-Hofingen

Tel.: 07152/93919-0

Fax: 07152/93919-35

Empfohlenes Fabrikat des Planers:

Typ: permaster PTT FM 25 W, DN 25, 1n

Technische Daten:

v Rohranschluss 1

v Nennleistung 6 m3h
v Maschenweite 200 pm
v Druckverlust nach Rickspulung 0,2 bar
v max. Betriebsdruck 10 bar
v max. Betriebstemperatur 60 °C *
v Einbaulange inkl. Verschraubung 206 mm
v Bauhohe inkl. Manometer und Schlauchttille 438 mm

* kurzzeitig fur Legionellenschaltungen bis zu 70 °C mdglich

Menge: Einzelpreis: Gesamtpreis:



Ausschreibungstext

Ruckspulbarer Trinkwasserfeinfilter fir Warmwasser
permaster PT -FM 32 W

Projekt: Projekt-Nr.:
LV-Nr.: Datum:
LB-Nr.: Seite:
Pos. |Beschreibung der Teilleistungen Gesamtpreis:
Ubertrag: GP: a

Lieferung eines

rickspulbaren Trinkwasserfeinfilters aus Messingguss in Warmwasserausfihrung, Klarsicht-
tasse aus Polyamid, Filtereinsatz aus Edelstahl 1.4301; stabile Messing-Uberwurfmutter, ohne
Spezialwerkzeug zu 6ffnen. Abriebfeste Blrsten zur ganzflachigen, griindlichen Reinigung des
Filtersiebes und der Innenseite der Filtertasse. Dichtungen (O-Ringe) aus elastischen, alte-
rungsbestandigen Elastomeren; alle Innenteile aus heiBwasserbestandigen Kunststoff (POM)
entsprechen den W270-Richtlinien. Handrad fir die Ruckspulung. Komplett mit Verschrau-
bungen, Nachdruckmanometer und Schlauchtille. Durch drehbaren Anschlussflansch Einbau
in senkrechte und waagerechte Rohrleitungen mdglich.

Herstellung und Lieferung:

perma-trade Wassertechnik GmbH

Roéntgenstralle 2, 71229 Leonberg-Hdofingen

Tel.: 07152/93919-0

Fax: 07152/93919-35

Empfohlenes Fabrikat des Planers:

Typ: permaster PTT FM 32 W, DN 32, 11 d

Technische Daten:

v Rohranschluss 1 1A
v Nennleistung 7,6 m3/h
v Maschenweite 200 pm
v Druckverlust nach Rickspulung 0,2 bar
v max. Betriebsdruck 10 bar
v max. Betriebstemperatur 60 °C

v Einbaulange inkl. Verschraubung 226 mm
v Bauhohe inkl. Manometer und Schlauchttille 438 mm

* kurzzeitig fur Legionellenschaltungen bis zu 70 °C mdglich

Menge: Einzelpreis: Gesamtpreis:



Ausschreibungstext

Ruckspulbarer Trinkwasserfeinfilter fur Warmwasser
permaster PT -FM 40 W

Projekt: Projekt-Nr.:
LV-Nr.: Datum:
LB-Nr.: Seite:
Pos. |Beschreibung der Teilleistungen Gesamtpreis:
Ubertrag: GP: a

Lieferung eines

rickspulbaren Trinkwasserfeinfilters aus Messingguss in Warmwasserausfiihrung, Klarsicht-
tasse aus Polyamid, Filtereinsatz aus Edelstahl 1.4301; stabile Messing-Uberwurfmutter, ohne
Spezialwerkzeug zu 6ffnen. Abriebfeste Bursten zur ganzflachigen, griindlichen Reinigung des
Filtersiebes und der Innenseite der Filtertasse. Dichtungen (O-Ringe) aus elastischen, alte-
rungsbesténdigen Elastomeren; alle Innenteile aus heiBwasserbestandigen Kunststoff (POM)
entsprechen den W270-Richtlinien. Handrad fir die Ruckspilung. Komplett mit Verschrau-
bungen, Nachdruckmanometer und Schlauchtiille.

Herstellung und Lieferung:

perma-trade Wassertechnik GmbH
Rontgenstralle 2, 71229 Leonberg-Hdfingen
Tel.: 07152/93919-0

Fax: 07152/93919-35

Empfohlenes Fabrikat des Planers:
Typ: permaster PTIi FM 40 W, DN 40, 1iin

Technische Daten:

v Rohranschluss 11

v Nennleistung 12,6 m3/h
v Maschenweite 200 pm
v Druckverlust nach Rickspulung 0,2 bar

v max. Betriebsdruck 10 bar

v max. Betriebstemperatur 60 °C

v Einbaulange inkl. Verschraubung 264 mm
v Bauhohe inkl. Manometer und Schlauchttille 463 mm

* kurzzeitig fur Legionellenschaltungen bis zu 70 °C mdglich

Menge: Einzelpreis: Gesamtpreis:



Ausschreibungstext

Ruckspulbarer Trinkwasserfeinfilter fur Warmwasser
permaster PT -FM 50 W

Projekt: Projekt-Nr.:
LV-Nr.: Datum:
LB-Nr.: Seite:
Pos. |Beschreibung der Teilleistungen Gesamtpreis:
Ubertrag: GpP:a _

Lieferung eines

rickspulbaren Trinkwasserfeinfilters aus Messingguss in Warmwasserausfiihrung, Klarsicht-
tasse aus Polyamid, Filtereinsatz aus Edelstahl 1.4301; stabile Messing-Uberwurfmutter, ohne
Spezialwerkzeug zu 6ffnen. Abriebfeste Birsten zur ganzflachigen, griindlichen Reinigung des
Filtersiebes und der Innenseite der Filtertasse. Dichtungen (O-Ringe) aus elastischen, alte-
rungsbesténdigen Elastomeren; alle Innenteile aus heiBwasserbestandigen Kunststoff (POM)
entsprechen den W270-Richtlinien. Handrad fir die Riuckspilung. Komplett mit Verschrau-
bungen, Nachdruckmanometer und Schlauchtiille.

Herstellung und Lieferung:

perma-trade Wassertechnik GmbH
Rontgenstralle 2, 71229 Leonberg-Hdfingen
Tel.: 07152/93919-0

Fax: 07152/93919-35

Empfohlenes Fabrikat des Planers:
Typ: permaster PTT FM 50 W, DN 50, 2id

Technische Daten:

v Rohranschluss 20

v Nennleistung 14 m3/h
v Maschenweite 200 pm
v max. Betriebsdruck 10 bar
v max. Betriebstemperatur 60 °C

v Einbaulange inkl. Verschraubung 284 mm
v Bauhohe inkl. Manometer und Schlauchtulle 463 mm

* kurzzeitig fur Legionellenschaltungen bis zu 70 °C mdglich

Menge: Einzelpreis: Gesamtpreis:



Ausschreibungstext

Ruckspulbare Filter-Druckminderer-Kombination
permaster PT -HWS 25

Projekt: Projekt-Nr.:
LV-Nr.: Datum:
LB-Nr.: Seite:
Pos. |Beschreibung der Teilleistungen Gesamtpreis:
Ubertrag: GP: a

Lieferung einer

Kombination eines Druckminderers mit einem rickspulbaren Trinkwasserfeinfilter aus Mes-
singguss. Klarsichttasse aus Polyamid, Filtereinsatz aus Edelstahl 1.4301; stabile Messing-
Uberwurfmutter, ohne Spezialwerkzeug zu 6ffnen. Mit DVGW-Priifzeichen. Abriebfeste Biirs-
ten zur ganzflachigen, grundlichen Reinigung des Filtersiebes und der Innenseite der Filtertas-
se. Dichtungen (O-Ringe) aus elastischen, alterungsbestandigen Elastomeren; alle Innenteile
aus hochwertigem Kunststoff (POM) entsprechen den KTW- / W270-Richtlinien. Handrad fur
die Rickspulung. Druckminderer im drehbaren Anschlussflansch integriert. Komplett mit Ver-
schraubungen, Vor- und Nachdruckmanometer und Schlauchtille. Durch drehbaren An-
schlussflansch Einbau in senkrechte und waagerechte Rohrleitungen mdoglich.

Herstellung und Lieferung

perma-trade Wassertechnik GmbH
Roéntgenstralle 2, 71229 Leonberg-Hdofingen
Tel.: 07152/939197 0

Fax: 07152/93919-35

Empfohlenes Fabrikat des Planers:
Typ: permaster PTT HWS 25, DN 25, 1n

Technische Daten:

v Rohranschluss 1A

v Nenndurchfluss nach EN1567 3,6 m3/h
v Maschenweite 100 pm
v max. Betriebsdruck 16 bar
v max. Betriebstemperatur 30 °C

v Einbaulange inkl. Verschraubung 206 mm
v Bauhohe inkl. Manometer und Schlauchtulle 472 mm
v Regelbereich des Druckminderer 1-6 bar

Menge: Einzelpreis: Gesamtpreis:



Ausschreibungstext

Ruckspulbare Filter-Druckminderer-Kombination

permaster PT -HWS 25 Z

Projekt: Projekt-Nr.:
LV-Nr.: Datum:
LB-Nr.: Seite:
Pos. |Beschreibung der Teilleistungen Gesamtpreis:
Ubertrag: GP: a

Lieferung einer

Kombination eines Druckminderers mit einem rickspulbaren Trinkwasserfeinfilter aus Mes-
singguss mit lebensmittelechter Verzinnung, korrosionschemisch optimiert fiir den Einsatz in
verzinkten Leitungen. Klarsichttasse aus Polyamid, Filtereinsatz aus Edelstahl 1.4301; stabile
Messing-Uberwurfmutter, ohne Spezialwerkzeug zu &ffnen. Abriebfeste Bursten zur ganzfla-
chigen, grundlichen Reinigung des Filtersiebes und der Innenseite der Filtertasse. Dichtungen
(O-Ringe) aus elastischen, alterungsbestéandigen Elastomeren; alle Innenteile aus hochwerti-
gem Kunststoff (POM) entsprechen den KTW- / W270-Richtlinien. Handrad fiir die RickspuU-
lung. Druckminderer im drehbaren Anschlussflansch integriert. Komplett mit Verschraubungen,
Vor- und Nachdruckmanometer und Schlauchtiille. Durch drehbaren Anschlussflansch Einbau
in senkrechte und waagerechte Rohrleitungen mdaglich.

Herstellung und Lieferung:

perma-trade Wassertechnik GmbH
Rontgenstrale 2, 71229 Leonberg-Hofingen
Tel.: 07152/939197 0

Fax: 07152/93919-35

Empfohlenes Fabrikat des Planers:
Typ: permaster PTT HWS 25 Z,

Technische Daten:

Rohranschluss

Nenndurchfluss nach EN1567
Maschenweite

max. Betriebsdruck

max. Betriebstemperatur
Einbaulange inkl. Verschraubung

c cccccccc

Regelbereich des Druckminderer

Menge: Einzelpreis:

DN

Bauhohe inkl. Manometer und Schlauchtille

25, 1n

1

3,6 m3/h
100 pm
16 bar
30°C
206 mm
472 mm
1-6bar

Gesamtpreis:



Ausschreibungstext

Ruckspulbare Hauswasser-Station

permaster PT -HWS 25 R

Projekt: Projekt-Nr.:
LV-Nr.: Datum:
LB-Nr.: Seite:
Pos. |Beschreibung der Teilleistungen Gesamtpreis:
Ubertrag: GP: a

Lieferung einer

Hauswasserstation als Kombination von Ruckflussverhinderer und Druckminderer mit einem
rickspulbaren Trinkwasserfeinfilter aus Messingguss. Klarsichttasse aus Polyamid, Filterein-
satz aus Edelstahl 1.4301; stabile Messing-Uberwurfmutter, ohne Spezialwerkzeug zu 6ffnen.
Abriebfeste Birsten zur ganzflachigen, grindlichen Reinigung des Filtersiebes und der Innen-
seite der Filtertasse. Dichtungen (O-Ringe) aus elastischen, alterungsbestandigen Elastome-
ren; alle Innenteile aus hochwertigem Kunststoff (POM) entsprechen den KTW- / W270-
Richtlinien. Handrad fir die Rickspllung. Druckminderer im drehbaren Anschlussflansch inte-
griert. Komplett mit Vorschaltriickflussverhinderer, Verschraubungen, Vor- und Nachdruckma-
nometer und Schlauchtille. Durch drehbaren Anschlussflansch Einbau in senkrechte und

waagerechte Rohrleitungen mdglich.

Herstellung und Lieferung:

perma-trade Wassertechnik GmbH
Roéntgenstralle 2, 71229 Leonberg-Hdofingen
Tel.: 07152/939197 0

Fax: 07152/93919-35

Empfohlenes Fabrikat des Planers:
Typ: permaster PTT HWS 25 R,

Technische Daten:

Rohranschluss

Nenndurchfluss nach EN1567
Maschenweite

max. Betriebsdruck

max. Betriebstemperatur
Einbaulange inkl. Verschraubung

c cccccccc

Regelbereich des Druckminderer

Menge: Einzelpreis:

DN

Bauhohe inkl. Manometer und Schlauchtille

25, 1n

1

3,6 m3/h
100 pm
16 bar
30°C
235 mm
472 mm
1-6bar

Gesamtpreis:



Ausschreibungstext

Ruckspulbare Filter-Druckminderer-Kombination
permaster PT -HWS 32

Projekt: Projekt-Nr.:
LV-Nr.: Datum:
LB-Nr.: Seite:
Pos. |Beschreibung der Teilleistungen Gesamtpreis:
Ubertrag: GP: a

Lieferung einer

Kombination eines Druckminderers mit einem rickspulbaren Trinkwasserfeinfilter aus Mes-
singguss. Klarsichttasse aus Polyamid, Filtereinsatz aus Edelstahl 1.4301; stabile Messing-
Uberwurfmutter, ohne Spezialwerkzeug zu 6ffnen. Abriebfeste Biirsten zur ganzflachigen,
grundlichen Reinigung des Filtersiebes und der Innenseite der Filtertasse. Dichtungen (O-
Ringe) aus elastischen, alterungsbhestandigen Elastomeren; alle Innenteile aus hochwertigem
Kunststoff (POM) entsprechen den KTW- / W270-Richtlinien. Handrad fir die Rickspllung.
Druckminderer im drehbaren Anschlussflansch integriert. Komplett mit Verschraubungen, Vor-
und Nachdruckmanometer und Schlauchtille. Durch drehbaren Anschlussflansch Einbau in
senkrechte und waagerechte Rohrleitungen maoglich.

Herstellung und Lieferung:

perma-trade Wassertechnik GmbH
Roéntgenstrale 2, 71229 Leonberg-Hofingen
Tel.: 07152/939197 0

Fax: 07152/939197 35

Empfohlenes Fabrikat des Planers:
Typ: permaster PTT HWS 3 2, DN 32, 1 1 A

Technische Daten:

v Rohranschluss 11 d

v Nenndurchfluss nach EN1567 3,6 m3/h
v Maschenweite 100 pm
v max. Betriebsdruck 16 bar

v max. Betriebstemperatur 30 °C

v Einbaulange inkl. Verschraubung 280 mm
v Bauhohe inkl. Manometer und Schlauchtulle 472 mm
v Regelbereich des Druckminderer 17 6 bar

Menge: Einzelpreis: Gesamtpreis:



Ausschreibungstext

Ruckspulbare Hauswasser-Station
permaster PT -HWS 32 R

Projekt: Projekt-Nr.:
LV-Nr.: Datum:
LB-Nr.: Seite:
Pos. |Beschreibung der Teilleistungen Gesamtpreis:
Ubertrag: GP: a  __

Lieferung einer

Hauswasserstation als Kombination von Ruickflussverhinderer und Druckminderer mit einem
rickspulbaren Trinkwasserfeinfilter aus Messingguss. Klarsichttasse aus Polyamid, Filterein-
satz aus Edelstahl 1.4301; stabile Messing-Uberwurfmutter, ohne Spezialwerkzeug zu 6ffnen.
Abriebfeste Blrsten zur ganzflachigen, griindlichen Reinigung des Filtersiebes und der Innen-
seite der Filtertasse. Dichtungen (O-Ringe) aus elastischen, alterungsbestandigen Elastome-
ren; alle Innenteile aus hochwertigem Kunststoff (POM) entsprechen den KTW- / W270-
Richtlinien. Handrad fur die Ruckspulung. Druckminderer im drehbaren Anschlussflansch inte-
griert. Komplett mit Vorschaltrickflussverhinderer, Verschraubungen, Vor- und Nachdruckma-
nometer und Schlauchtille. Durch drehbaren Anschlussflansch Einbau in senkrechte und

waagerechte Rohrleitungen maoglich.

Herstellung und Lieferung:

perma-trade Wassertechnik GmbH
Roéntgenstrale 2, 71229 Leonberg-Hofingen
Tel.: 07152/939197 0

Fax: 07152/939197 35

Empfohlenes Fabrikat des Planers:

Typ: permaster PTT HWS 32 R, DN 32, 1 1A

Technische Daten:

Rohranschluss

Nenndurchfluss nach EN1567
Maschenweite

max. Betriebsdruck

max. Betriebstemperatur

Einbaulange inkl. Verschraubung

Bauhohe inkl. Manometer und Schlauchttille
Regelbereich des Druckminderer

c cccccccc

11 i
3,6 m3/h
100 pm
16 bar
30 °C
312 mm
472 mm
17 6 bar

Menge: Einzelpreis: Gesamtpreis:



Ausschreibungstext

Filter-Druckminderer-Kombination
permaster PT -FDK 40

Projekt: Projekt-Nr.:
LV-Nr.: Datum:
LB-Nr.: Seite:
Pos. |Beschreibung der Teilleistungen Gesamtpreis:
Ubertrag: GP: a

Lieferung einer

Kombination von Druckminderer und einem riickspllbaren Trinkwasserfeinfilter aus Messing-
guss. Klarsichttasse aus Polyamid, Filtereinsatz aus Edelstahl 1.4301; stabile Messing-
Uberwurfmutter, ohne Spezialwerkzeug zu 6ffnen. Mit DVGW-Priifzeichen. Abriebfeste Biirs-
ten zur ganzflachigen, grundlichen Reinigung des Filtersiebes und der Innenseite der Filtertas-
se. Dichtungen (O-Ringe) aus elastischen, alterungsbestandigen Elastomeren; alle Innenteile
aus hochwertigem Kunststoff (POM) entsprechen den KTW- / W270-Richtlinien. Handrad fur
die Ruckspulung. Komplett mit Verschraubungen, Vor- und Nachdruckmanometer und
Schlauchttille.

Herstellung und Lieferung:

perma-trade Wassertechnik GmbH
Rontgenstralle 2, 71229 Leonberg-Hofingen
Tel: 07152/939197 0

Fax;: 07152/939197 35

Empfohlenes Fabrikat des Planers:

Typ: permaster PTi FDK 40, DN 40, 1 in

Technische Daten:

) Rohranschluss 11 f

v Nenndurchfluss nach EN1567 9,1 m3/h

v Maschenweite 100 pm

v max. Betriebsdruck 16 bar

v max. Betriebstemperatur 30 °C

v Einbaulange inkl. Verschraubung 428 mm

v Bauhothe inkl. Manometer und Schlauchttille 566 mm

v Regelbereich des Druckminderer 1,57 6 bar

Menge: Einzelpreis: Gesamtpreis:



Ausschreibungstext

Filter-Druckminderer-Kombination
permaster PT -FDK 50

Projekt: Projekt-Nr.:
LV-Nr.: Datum:
LB-Nr.: Seite:
Pos. |Beschreibung der Teilleistungen Gesamtpreis:
Ubertrag: GP: a

Lieferung einer

Kombination von Druckminderer und einem riickspllbaren Trinkwasserfeinfilter aus Messing-
guss. Klarsichttasse aus Polyamid, Filtereinsatz aus Edelstahl 1.4301; stabile Messing-
Uberwurfmutter, ohne Spezialwerkzeug zu 6ffnen. Mit DVGW-Priifzeichen. Abriebfeste Biirs-
ten zur ganzflachigen, grundlichen Reinigung des Filtersiebes und der Innenseite der Filtertas-
se. Dichtungen (O-Ringe) aus elastischen, alterungsbestandigen Elastomeren; alle Innenteile
aus hochwertigem Kunststoff (POM) entsprechen den KTW- / W270-Richtlinien. Handrad fur
die Ruckspulung. Komplett mit Verschraubungen, Vor- und Nachdruckmanometer und
Schlauchttille.

Herstellung und Lieferung:

perma-trade Wassertechnik GmbH
Rontgenstralle 2, 71229 Leonberg-Hofingen
Tel: 07152/9391971 0

Fax;: 07152/93919-35

Empfohlenes Fabrikat des Planers:
Typ: permaster PTT FDK 50, DN 50, 2in

Technische Daten:

v Rohranschluss 2 f

v Nenndurchfluss nach EN1567 14 m3/h

v Maschenweite 100 pm

v Druckverlust nach Ruckspulung 0,2 bar

v max. Betriebsdruck 16 bar

v max. Betriebstemperatur 30°C

v Einbaulange inkl. Verschraubung 448 mm

v Bauhohe inkl. Manometer und Schlauchttille 571 mm

v Regelbereich des Druckminderer 1,57 6 bar

Menge: Einzelpreis: Gesamtpreis:



Ausschreibungstext

Ruckspulbarer Trinkwasserfeinfilter mit Zinkopferanode

zur Beseitigung von Korrosionsproblemen im Warmwasser
permaster PT -FM 25 RW

Projekt: Projekt-Nr.:
LV-Nr.: Datum:
LB-Nr.: Seite:
Pos. |Beschreibung der Teilleistungen Gesamtpreis:
Ubertrag: GP: a

Lieferung eines

rickspulbaren Trinkwasserfeinfilters aus Messingguss, Klarsichttasse aus Polyamid, Filterein-
satz aus Edelstahl 1.4301; austauschbare Reinzinkopferanode, flachdichtend eingebaut, gal-
vanisch gekoppelt; stabile Messing-Uberwurfmutter, ohne Spezialwerkzeug zu 6ffnen. Zwei
abriebfeste Birstenpaare zur ganzflachigen, grindlichen Reinigung des Filtersiebes und der
Innenseite der Filtertasse. Dichtungen (O-Ringe) aus elastischen, alterungsbestéandigen Elas-
tomeren; alle Innenteile aus hochwertigem Kunststoff (POM) entsprechen den W270-
Richtlinien. Handrad fir die Rickspilung. Komplett mit Verschraubungen und Schlauchttille.
Durch drehbaren Anschlussflansch Einbau in senkrechte und waagerechte Rohrleitungen
maoglich.

Empfohlene Mindestleitféahigkeit des Leitungswassers: 300 puS/cm.

Herstellung und Lieferung:

perma-trade Wassertechnik GmbH
Rontgenstralle 2, 71229 Leonberg-Hofingen
Tel: 07152/93919-0

Fax;: 07152/939197 35

Empfohlenes Fabrikat des Planers:
Typ: permaster PTi FM 25 RW, DN 25, 1A

Technische Daten:

v Rohranschluss 1

v Nennleistung 6 m3h
v Maschenweite 200 pm
v Druckverlust nach Ruckspulung 0,2 bar
v max. Betriebsdruck 10 bar
v max. Betriebstemperatur 60 °C

v Einbaulange inkl. Verschraubung 206 mm
v Bauhohe mit Schlauchtiille 395 mm

* kurzzeitig fur Legionellenschaltungen bis zu 70 °C mdglich

Menge: Einzelpreis: Gesamtpreis:



Ausschreibungstext

Ruckspulbarer Trinkwasserfeinfilter mit Zinkopferanode

zur Beseitigung von Korrosionsproblemen im Warmwasser
permaster PT -FM 32 RW

Projekt: Projekt-Nr.:
LV-Nr.: Datum:
LB-Nr.: Seite:
Pos. |Beschreibung der Teilleistungen Gesamtpreis:
Ubertrag: GP: a

Lieferung eines

rickspulbaren Trinkwasserfeinfilters aus Messingguss, Klarsichttasse aus Polyamid, Filterein-
satz aus Edelstahl 1.4301; austauschbare Reinzinkopferanode, flachdichtend eingebaut, gal-
vanisch gekoppelt; stabile Messing-Uberwurfmutter, ohne Spezialwerkzeug zu 6ffnen. Zwei
abriebfeste Birstenpaare zur ganzflachigen, grindlichen Reinigung des Filtersiebes und der
Innenseite der Filtertasse. Dichtungen (O-Ringe) aus elastischen, alterungsbesténdigen Elas-
tomeren; alle Innenteile aus hochwertigem Kunststoff (POM) entsprechen den W270-
Richtlinien. Handrad fir die Rickspilung. Komplett mit Verschraubungen und Schlauchttille.
Durch drehbaren Anschlussflansch Einbau in senkrechte und waagerechte Rohrleitungen
maoglich.

Empfohlene Mindestleitféahigkeit des Leitungswassers: 300 pS/cm.

Herstellung und Lieferung:

perma-trade Wassertechnik GmbH
Rontgenstralle 2, 71229 Leonberg-Hofingen
Tel: 07152/93919-0

Fax;: 07152/939197 35

Empfohlenes Fabrikat des Planers:
Typ: permaster PTT FM32RW, DN32,1 1 0

Technische Daten:

v Rohranschluss 1 10
v Nennleistung 7,6 m3/h
v Maschenweite 200 pm
v Druckverlust nach Ruckspulung 0,2 bar
v max. Betriebsdruck 10 bar
v max. Betriebstemperatur 60 °C

v Einbaulange inkl. Verschraubung 226 mm
v Bauhohe mit Schlauchttille 395 mm

* kurzzeitig fur Legionellenschaltungen bis zu 70 °C mdglich

Menge: Einzelpreis: Gesamtpreis:



Ausschreibungstext

Ruckspulbarer Trinkwasserfeinfilter mit Zinkopferanode

zur Beseitigung von Korrosionsproblemen im Warmwasser
permaster PT -FM 40 RW

Projekt: Projekt-Nr.:
LV-Nr.: Datum:
LB-Nr.: Seite:
Pos. |Beschreibung der Teilleistungen Gesamtpreis:
Ubertrag: GP: a

Lieferung eines

rickspulbaren Trinkwasserfeinfilters aus Messingguss, Klarsichttasse aus Polyamid, Filterein-
satz aus Edelstahl 1.4301; austauschbare Reinzinkopferanode, flachdichtend eingebaut, gal-
vanisch gekoppelt; stabile Messing-Uberwurfmutter, ohne Spezialwerkzeug zu 6ffnen. Zwei
abriebfeste Blrstenpaare zur ganzflachigen, grindlichen Reinigung des Filtersiebes und der
Innenseite der Filtertasse. Dichtungen (O-Ringe) aus elastischen, alterungsbestandigen Elas-
tomeren; alle Innenteile aus hochwertigem Kunststoff (POM) entsprechen den W270-
Richtlinien. Handrad fur die Rickspulung. Komplett mit Verschraubungen und Schlauchtulle.
Empfohlene Mindestleitfahigkeit des Leitungswassers: 300 uS/cm.

Herstellung und Lieferung:

perma-trade Wassertechnik GmbH
Roéntgenstrale 2, 71229 Leonberg-Hofingen
Tel.: 07152/93919-0

Fax: 07152/939197 35

Empfohlenes Fabrikat des Planers:
Typ: permaster PTi FM40RW, DN40,1 1 f

Technische Daten:

) Rohranschluss 11 f

v Nennleistung 12,6 m¥/h
v Maschenweite 200 pm
v Druckverlust nach Rickspulung 0,2 bar

v max. Betriebsdruck 10 bar

v max. Betriebstemperatur 60 °C

v Einbaulange inkl. Verschraubung 264 mm
v Bauhthe mit Schlauchttille 408 mm

* kurzzeitig fur Legionellenschaltungen bis zu 70 °C mdglich

Menge: Einzelpreis: Gesamtpreis:



Ausschreibungstext

Ruckspulbarer Trinkwasserfeinfilter mit Zinkopferanode

zur Beseitigung von Korrosionsproblemen im Warmwasser
permaster PT -FM 50 RW

Projekt: Projekt-Nr.:
LV-Nr.: Datum:
LB-Nr.: Seite:
Pos. |Beschreibung der Teilleistungen Gesamtpreis:
Ubertrag: GP: a

Lieferung eines

rickspulbaren Trinkwasserfeinfilters aus Messingguss, Klarsichttasse aus Polyamid, Filterein-
satz aus Edelstahl 1.4301; austauschbare Reinzinkopferanode, flachdichtend eingebaut, gal-
vanisch gekoppelt; stabile Messing-Uberwurfmutter, ohne Spezialwerkzeug zu 6ffnen. Zwei
abriebfeste Birstenpaare zur ganzflachigen, grindlichen Reinigung des Filtersiebes und der
Innenseite der Filtertasse. Dichtungen (O-Ringe) aus elastischen, alterungsbesténdigen Elas-
tomeren; alle Innenteile aus hochwertigem Kunststoff (POM) entsprechen den W270-
Richtlinien. Handrad fir die Rickspilung. Komplett mit Verschraubungen und Schlauchttille.
Durch drehbaren Anschlussflansch Einbau in senkrechte und waagerechte Rohrleitungen
maoglich.

Empfohlene Mindestleitféahigkeit des Leitungswassers: 300 pS/cm.

Herstellung und Lieferung:

perma-trade Wassertechnik GmbH
Rontgenstralle 2, 71229 Leonberg-Hofingen
Tel: 07152/93919-0

Fax;: 07152/939197 35

Empfohlenes Fabrikat des Planers:
Typ: permaster PTi FM 50 RW, DN 50, 20

Technische Daten:

L Rohranschluss 20

v Nennleistung 14 m3/h
v Maschenweite 200 pm
v Druckverlust nach Rickspulung 0,2 bar
v max. Betriebsdruck 10 bar
v max. Betriebstemperatur 60 °C

v Einbaulange inkl. Verschraubung 284 mm
v Bauhohe mit Schlauchtiille 408 mm

* kurzzeitig fur Legionellenschaltungen bis zu 70 °C mdglich

Menge: Einzelpreis: Gesamtpreis:



Ausschreibungstext

Carbon-Trinkwasserfilter
permaster "™ PT-FC 10

Projekt: Projekt-Nr.:
LV-Nr.: Datum:
LB-Nr.: Seite:
Pos. |Beschreibung der Teilleistungen Gesamtpreis:
Ubertrag: GP: a

Lieferung eines

Carbon-Trinkwasserfilters, Filterkopf aus Messingguss mit lebensmittelechter Glanzverzinnung

und Filtertasse aus POM, Filterkerze aus einem massiven Aktivkohleblock, ohne Spezialwerk-

zeug zu Offnen. Durc h die im Lieferumfang enthaltenen f Il e
Stick zu je 1m Lénge) ist die Einbauposition variabel.

Herstellung und Lieferung:

perma-trade Wassertechnik GmbH
Rontgenstralle 2, 71229 Leonberg-Hofingen
Tel: 07152/93919-0

Fax;: 07152/939197 35

Empfohlenes Fabrikat des Planers:

Typ: permaster *™ PTTi FC 10, DN 10, 3/ 8i
Technische Daten:

v Nennweite DN 10

v max. Durchfluss bei Ap = 2 bar 0,45 m3/h

v Filterfeinheit 5um

v max. Betriebsdruck 10 bar

v max. Wassertemperatur 20 °C

v Einbaulange inkl. Verschraubung 146 mm

v Bauhdohe 352 mm

v Standzeit * ca. 10 m3

* in Abhangigkeit der Wasserqualitat vor Ort

Menge: Einzelpreis: Gesamtpreis:



Ausschreibungstext

Carbon-Trinkwasserfilter
permaster " PT-FC 25

Projekt: Projekt-Nr.:
LV-Nr.: Datum:
LB-Nr.: Seite:
Pos. |Beschreibung der Teilleistungen Gesamtpreis:
Ubertrag: GP: a

Lieferung eines

Carbon-Trinkwasserfilters, Filterkopf aus Messingguss und Filtertasse aus PE mit Edelstahl-
mantel, Filterkerze aus einem massiven Aktivkohleblock, ohne Spezialwerkzeug zu 6ffnen.
Durch drehbaren Anschlussflansch Einbau in senkrechte und waagerechte Rohrleitungen
maoglich. Flachdichtende Messingverschraubungen mit AuRengewinde.

Herstellung und Lieferung:

perma-trade Wassertechnik GmbH
Rontgenstralle 2, 71229 Leonberg-Hofingen
Tel: 07152/93919-0

Fax;: 07152/939197 35

Empfohlenes Fabrikat des Planers:

Typ: permaster *™ PTi FC 25, DN 25, 1
Technische Daten:

v Nennweite DN 25

v max. Durchfluss bei Ap = 1 bar 2,6 m3/h

v Filterfeinheit 20 um

v max. Betriebsdruck 10 bar

v max. Wassertemperatur 20 °C

v Einbaulange inkl. Verschraubung 206 mm

v Bauhothe 620 mm

v Standzeit * ca. 100 ms3

* in Abhangigkeit der Wasserqualitat vor Ort

Menge: Einzelpreis: Gesamtpreis:



Ausschreibungstext

Kombination aus Carbonblockfilter und Trinkwasservitalisierung
Vital Premium PT-VP 10

Projekt: Projekt-Nr.:
LV-Nr.: Datum:
LB-Nr.: Seite:
Pos. |Beschreibung der Teilleistungen Gesamtpreis:
Ubertrag: GP: a

Lieferung eines

Wasserbehandlungssystems permagold zur Trinkwasservitalisierung, permanentmagnetisch
arbeitend, mit TUV/GS-Zeichen, Wirksamkeitsprifung durch das Institut Hagalis AG und
Druckverlustprifung der DVGW-Prifstelle. Wartungsfreies Gerat, bestehend aus vergoldetem
Messing, Edelstahl- und KTW-gepruften Kunststoffteilen (POM), mit alterungsbestandigen,
vom Wasserstrom getrennten Ringmagneten. Durch Fokussierung der Magnetfelder werden
optimale Feldgradienten im Medium erreicht.

und eines

Carbon-Trinkwasserfilters, Filterkopf aus Messingguss mit lebensmittelechter Glanzverzinnung

und Filtertasse aus POM, Filterkerze aus einem massiven Aktivkohleblock, ohne Spezialwerk-

zeug zu offnen. Durch die im Lieferumfang enthal t enen fl exi bl en 3/ 8fi Ans
Stlick zu je 1m Lange) ist eine einfache Untertischmontage in der Kiichenzeile mdéglich.

Herstellung und Lieferung:

perma-trade Wassertechnik GmbH
Roéntgenstralle 2, 71229 Leonberg-Hdofingen
Tel.: 07152/93919-0

Fax: 07152/93919-35

Empfohlenes Fabrikat des Planers:
Typ: Vital PremiumPT -VP 10 DN 10, 3/ 80

Technische Daten:

v Nennweite DN 10

v max. Durchfluss bei Ap = 2 bar 0,45 ms3/h
v Filterfeinheit 5um

v max. Betriebsdruck 10 bar

v max. Wassertemperatur 20 °C

v Einbaulange inkl. Verschraubung 240 mm
v Bauhothe 352 mm
v Standzeit * ca. 10 m3

* in Abhangigkeit der Wasserqualitat vor Ort

Menge: Einzelpreis: Gesamtpreis:



Ausschreibungstext

Permanentmagnetisches Wasserbehandlungssystem zum Korrosionsschutz
permasolvent %" PT-S 20 E

Projekt: Projekt-Nr.:
LV-Nr.: Datum:
LB-Nr.: Seite:
Pos. |Beschreibung der Teilleistungen Gesamtpreis:
Ubertrag: GP: a

Lieferung eines

Wasserbehandlungssystems, permanentmagnetisch arbeitend, mit TUV/GS-Zeichen, Druck-
verlustprifung der DVGW-Prifstelle. Gerat zur beschleunigten Bildung von Korrosionsschutz-
schichten auf der Innenoberflache von metallischen Installationswerkstoffen und vitalisierender
Eigenschaft durch Sauerstoffaktivierung. Wartungsfreies Geréat, bestehend aus Edelstahl- und
KTW-gepriften Kunststoffteilen (POM), mit alterungsbestandigen, vom Wasserstrom getrenn-
ten Ringmagneten. Durch Fokussierung der Magnetfelder werden optimale Feldgradienten im
Medium erreicht. Im Zulauf wird das Wasser durch eine Dralleinrichtung beschleunigt und ver-
wirbelt.

Vordruck bis max. 16 bar. Wassertemperatur bis max. 90 °C.
Flachdichtende Messingverschraubungen mit Aul3engewinde.
Herstellung und Lieferung:

perma-trade Wassertechnik GmbH

Rontgenstralle 2, 71229 Leonberg-Hofingen

Tel: 07152/93919-0
Fax: 07152/93919-35

Empfohlenes Fabrikat des Planers:
Typ: permasolvent *PT-S 20 E, DN 20, (WNA AG)

Einbaulange inkl. Verschraubung: 334 mm
Durchfluss 38 L/min bei Ap 0,5 bar

Menge: Einzelpreis: Gesamtpreis:



Ausschreibungstext

Permanentmagnetisches Wasserbehandlungssystem zum Korrosionsschutz
permasolven t *" PT-S 25 E

Projekt: Projekt-Nr.:
LV-Nr.: Datum:
LB-Nr.: Seite:
Pos. |Beschreibung der Teilleistungen Gesamtpreis:
Ubertrag: GP: a

Lieferung eines

Wasserbehandlungssystems, permanentmagnetisch arbeitend, mit TUV/GS-Zeichen, Druck-
verlustprifung der DVGW-Prifstelle. Gerat zur beschleunigten Bildung von Korrosionsschutz-
schichten auf der Innenoberflache von metallischen Installationswerkstoffen und vitalisierender
Eigenschaft durch Sauerstoffaktivierung. Wartungsfreies Gerét, bestehend aus Edelstahl- und
KTW-gepriften Kunststoffteilen (POM), mit alterungsbestandigen, vom Wasserstrom getrenn-
ten Ringmagneten. Durch Fokussierung der Magnetfelder werden optimale Feldgradienten im
Medium erreicht. Im Zulauf wird das Wasser durch eine Dralleinrichtung beschleunigt und ver-
wirbelt.

Vordruck bis max. 16 bar. Wassertemperatur bis max. 90 °C.
Flachdichtende Messingverschraubungen mit Aul3engewinde.
Herstellung und Lieferung:

perma-trade Wassertechnik GmbH

Roéntgenstrale 2, 71229 Leonberg-Hofingen

Tel: 07152/93919-0
Fax: 07152/93919-35

Empfohlenes Fabrikat des Planers:
Typ: permasolvent *™PT-S 25 E, DN 25, (1id AG)

Einbaulange inkl. Verschraubung: 381 mm
Durchfluss 60 L/min bei Ap 0,5 bar

Menge: Einzelpreis: Gesamtpreis:



Ausschreibungstext

Permanentmagnetisches Wasserbehandlungssystem zum Korrosionsschutz
permasolvent " PT-S 32 E

Projekt: Projekt-Nr.:
LV-Nr.: Datum:
LB-Nr.: Seite:
Pos. |Beschreibung der Teilleistungen Gesamtpreis:
Ubertrag: GP: a

Lieferung eines

Wasserbehandlungssystems, permanentmagnetisch arbeitend, mit TUV/GS-Zeichen, Druck-
verlustprifung der DVGW-Prifstelle. Gerat zur beschleunigten Bildung von Korrosionsschutz-
schichten auf der Innenoberflache von metallischen Installationswerkstoffen und vitalisierender
Eigenschaft durch Sauerstoffaktivierung. Wartungsfreies Geréat, bestehend aus Edelstahl- und
KTW-gepriften Kunststoffteilen (POM), mit alterungsbestandigen, vom Wasserstrom getrenn-
ten Ringmagneten. Durch Fokussierung der Magnetfelder werden optimale Feldgradienten im
Medium erreicht. Im Zulauf wird das Wasser durch eine Dralleinrichtung beschleunigt und ver-
wirbelt.

Vordruck bis max. 16 bar. Wassertemperatur bis max. 90 °C.
Flachdichtende Messingverschraubungen mit Aul3engewinde.
Herstellung und Lieferung:

perma-trade Wassertechnik GmbH

Rontgenstralle 2, 71229 Leonberg-Hofingen

Tel: 07152/93919-0
Fax: 07152/93919-35

Empfohlenes Fabrikat des Planers:
Typ: permasolvent *™PT-S 32 E, DN 32, (1 1A AG)
Einbaulange inkl. Verschraubung: 451 mm

Durchfluss 100 L/min bei Ap 0,5 bar

Menge: Einzelpreis: Gesamtpreis:



Ausschreibungstext

Permanentmagnetisches Wasserbehandlungssystem zum Korrosionsschutz
permasolvent " PT-S 40 E

Projekt: Projekt-Nr.:
LV-Nr.: Datum:
LB-Nr.: Seite:
Pos. |Beschreibung der Teilleistungen Gesamtpreis:
Ubertrag: GP: a

Lieferung eines

Wasserbehandlungssystems, permanentmagnetisch arbeitend, mit TUV/GS-Zeichen, Druck-
verlustprifung der DVGW-Prifstelle. Gerat zur beschleunigten Bildung von Korrosionsschutz-
schichten auf der Innenoberflache von metallischen Installationswerkstoffen und vitalisierender
Eigenschaft durch Sauerstoffaktivierung. Wartungsfreies Gerét, bestehend aus Edelstahl- und
KTW-gepriften Kunststoffteilen (POM), mit alterungsbestandigen, vom Wasserstrom getrenn-
ten Ringmagneten. Durch Fokussierung der Magnetfelder werden optimale Feldgradienten im
Medium erreicht. Im Zulauf wird das Wasser durch eine Dralleinrichtung beschleunigt und ver-
wirbelt.

Vordruck bis max. 16 bar. Wassertemperatur bis max. 90 °C.
Flachdichtende Messingverschraubungen mit Auf3engewinde.
Herstellung und Lieferung:

perma-trade Wassertechnik GmbH

Roéntgenstralle 2, 71229 Leonberg-Hdofingen

Tel: 07152/93919-0

Fax: 07152/93919-35

Empfohlenes Fabrikat des Planers:

Typ: permasolvent *™PT-S 40 E, DN 40, (1 iA AG)

Einbaulange inkl. Verschraubung: 509 mm
Durchfluss 130 L/min bei Ap 0,5 bar

Menge: Einzelpreis: Gesamtpreis:



Ausschreibungstext

Permanentmagnetisches Wasserbehandlungssystem zum Korrosionsschutz
permasolvent " PT-S 40 EF

Projekt: Projekt-Nr.:
LV-Nr.: Datum:
LB-Nr.: Seite:
Pos. |Beschreibung der Teilleistungen Gesamtpreis:
Ubertrag: GP: a

Lieferung eines

Wasserbehandlungssystems, permanentmagnetisch arbeitend, mit TUV/GS-Zeichen, Druck-
verlustprufung der DVGW-Prufstelle. Gerat zur beschleunigten Bildung von Korrosionsschutz-
schichten auf der Innenoberflache von metallischen Installationswerkstoffen und vitalisierender
Eigenschaft durch Sauerstoffaktivierung. Wartungsfreies Gerat, bestehend aus Edelstahl- und
KTW-gepriften Kunststoffteilen (POM), mit alterungsbestandigen, vom Wasserstrom getrenn-
ten Ringmagneten. Durch Fokussierung der Magnetfelder werden optimale Feldgradienten im
Medium erreicht. Im Zulauf wird das Wasser durch eine Dralleinrichtung beschleunigt und ver-
wirbelt.

Vordruck bis max. 16 bar. Wassertemperatur bis max. 90 °C.
Flanschanschluss.

Herstellung und Lieferung:

perma-trade Wassertechnik GmbH
Rontgenstralle 2, 71229 Leonberg-Hdfingen
Tel: 07152/93919-0

Fax;: 07152/939197 35

Empfohlenes Fabrikat des Planers:
Typ: permasolvent PT-S 40 EF, DN 40:AG)(1 iA Flansch

Einbaulange inkl. Gegenflansch: 435 mm
Durchfluss 280 L/min bei Ap 0,5 bar

Menge: Einzelpreis: Gesamtpreis:



Ausschreibungstext

Permanentmagnetisches Wasserbehandlungssystem zum Korrosionsschutz
permasolvent *" PT-S 50 EF

Projekt: Projekt-Nr.:
LV-Nr.: Datum:
LB-Nr.: Seite:
Pos. |Beschreibung der Teilleistungen Gesamtpreis:
Ubertrag: GP: a

Lieferung eines

Wasserbehandlungssystems, permanentmagnetisch arbeitend, mit TUV/GS-Zeichen, Druck-
verlustprufung der DVGW-Prufstelle. Gerat zur beschleunigten Bildung von Korrosionsschutz-
schichten auf der Innenoberflache von metallischen Installationswerkstoffen und vitalisierender
Eigenschaft durch Sauerstoffaktivierung. Wartungsfreies Geréat, bestehend aus Edelstahl- und
KTW-gepriften Kunststoffteilen (POM), mit alterungsbestandigen, vom Wasserstrom getrenn-
ten Ringmagneten. Durch Fokussierung der Magnetfelder werden optimale Feldgradienten im
Medium erreicht. Im Zulauf wird das Wasser durch eine Dralleinrichtung beschleunigt und ver-
wirbelt.

Vordruck bis max. 16 bar. Wassertemperatur bis max. 90 °C.
Flanschanschluss.

Herstellung und Lieferung:

perma-trade Wassertechnik GmbH
Rontgenstralle 2, 71229 Leonberg-Hofingen
Tel: 07152/93919-0

Fax;: 07152/939197 35

Empfohlenes Fabrikat des Planers:

Typ: permasolvent *PT-S 50 EF, DN 50G) (2d Flansch

Einbaulange inkl. Gegenflansch: 515 mm
Durchfluss 360 L/min bei Ap 0,5 bar

Menge: Einzelpreis: Gesamtpreis:



Ausschreibungstext

Permanentmagnetisches Wasserbehandlungssystem zum Korrosionsschutz
permasolvent *" PT-S 65 EF

Projekt: Projekt-Nr.:
LV-Nr.: Datum:
LB-Nr.: Seite:
Pos. |Beschreibung der Teilleistungen Gesamtpreis:
Ubertrag: GP: a

Lieferung eines

Wasserbehandlungssystems, permanentmagnetisch arbeitend, mit TUV/GS-Zeichen, Druck-
verlustprifung der DVGW-Prifstelle. Gerat zur beschleunigten Bildung von Korrosionsschutz-
schichten auf der Innenoberflache von metallischen Installationswerkstoffen und vitalisierender
Eigenschaft durch Sauerstoffaktivierung. Wartungsfreies Geréat, bestehend aus Edelstahl- und
KTW-gepriften Kunststoffteilen (POM), mit alterungsbestandigen, vom Wasserstrom getrenn-
ten Ringmagneten. Durch Fokussierung der Magnetfelder werden optimale Feldgradienten im
Medium erreicht. Im Zulauf wird das Wasser durch eine Dralleinrichtung beschleunigt und ver-
wirbelt.

Vordruck bis max. 16 bar. Wassertemperatur bis max. 90 °C.
Flanschanschluss.

Herstellung und Lieferung:

perma-trade Wassertechnik GmbH
Rontgenstrale 2, 71229 Leonberg-Hdofingen
Tel.: 07152/93919-0

Fax: 07152/93919-35

Empfohlenes Fabrikat des Planers:

Typ: permasolvent *™PT-S 65 EF, DN 65, (2 idA |G)

Einbaulange inkl. Gegenflansch: 565 mm
Durchfluss 580 L/min bei Ap 0,5 bar

Menge: Einzelpreis: Gesamtpreis:



Ausschreibungstext

Permanentmagnetisches Wasserbehandlungssystem zum Korrosionsschutz
permasolvent %" PT-S 100 EF

Projekt: Projekt-Nr.:
LV-Nr.: Datum:
LB-Nr.: Seite:
Pos. |Beschreibung der Teilleistungen Gesamtpreis:
Ubertrag: GP: a

Lieferung eines

Wasserbehandlungssystems, permanentmagnetisch arbeitend, mit TUV/GS-Zeichen, Druck-
verlustprifung der DVGW-Prifstelle. Gerat zur beschleunigten Bildung von Korrosionsschutz-
schichten auf der Innenoberflache von metallischen Installationswerkstoffen und vitalisierender
Eigenschaft durch Sauerstoffaktivierung. Wartungsfreies Geréat, bestehend aus Edelstahl- und
KTW-gepriften Kunststoffteilen (POM), mit alterungsbestandigen, vom Wasserstrom getrenn-
ten Ringmagneten. Durch Fokussierung der Magnetfelder werden optimale Feldgradienten im
Medium erreicht. Im Zulauf wird das Wasser durch eine Dralleinrichtung beschleunigt und ver-
wirbelt.

Vordruck bis max. 16 bar. Wassertemperatur bis max. 90 °C.
Flanschanschluss.

Herstellung und Lieferung:

perma-trade Wassertechnik GmbH
Roéntgenstralle 2, 71229 Leonberg-Hofingen
Tel.: 07152/93919-0

Fax: 07152/93919-35

Empfohlenes Fabrikat des Planers:

Typ: permasolvent *" PT - S 100 EF, DN 100

Einbaulange: 716 mm
Durchfluss 2500 L/min bei Ap 0,5 bar

Menge: Einzelpreis: Gesamtpreis:



Ausschreibungstext

Permanentmagnetisches Wasserbehandlungssystem zum Korrosionsschutz
permasolvent " PT-S 150 EF

Projekt: Projekt-Nr.:
LV-Nr.: Datum:
LB-Nr.: Seite:
Pos. |Beschreibung der Teilleistungen Gesamtpreis:
Ubertrag: GP: a

Liefer ung eines

Wasserbehandlungssystems, permanentmagnetisch arbeitend, mit TUV/GS-Zeichen, Druck-
verlustprufung der DVGW-Prufstelle. Gerat zur beschleunigten Bildung von Korrosionsschutz-
schichten auf der Innenoberflache von metallischen Installationswerkstoffen und vitalisierender
Eigenschaft durch Sauerstoffaktivierung. Wartungsfreies Geréat, bestehend aus Edelstahl- und
KTW-gepriften Kunststoffteilen (POM), mit alterungsbestandigen, vom Wasserstrom getrenn-
ten Ringmagneten. Durch Fokussierung der Magnetfelder werden optimale Feldgradienten im
Medium erreicht. Im Zulauf wird das Wasser durch eine Dralleinrichtung beschleunigt und ver-
wirbelt.

Vordruck bis max. 16 bar. Wassertemperatur bis max. 90 °C.
Flanschanschluss.

Herstellung und Lieferung:

perma-trade Wassertechnik GmbH
Rontgenstralle 2, 71229 Leonberg-Hofingen
Tel: 07152/93919-0

Fax: 07152/93919-35

Empfohlenes Fabrikat des Planers:

Typ: permasolvent *™ PT - S 150 EF, DN 150

Einbaulange: 840 mm
Durchfluss 5800 L/min bei Ap 0,5 bar

Menge: Einzelpreis: Gesamtpreis:



Ausschreibungstext

Permanentmagnetisches Wasserbehandlungssystem fur Warmwasser
permasolvent PT -S 20 W

Projekt: Projekt-Nr.:

LV-Nr.: Datum:

LB-Nr.: Seite:

Pos. |Beschreibung der Teilleistungen Gesamtpreis:
Ubertrag: GP: a

Lieferung eines

Wasserbehandlungssystems, permanentmagnetisch arbeitend, mit TUV/GS-Zeichen, Druck-
verlustprifung der DVGW-Prifstelle. Gerat zur beschleunigten Bildung von Korrosionsschutz-
schichten auf der Innenoberflache von metallischen Installationswerkstoffen. Wartungsfreies
Gerét, bestehend aus Edelstahl- und KTW-geprtften Kunststoffteilen (POM), mit alterungsbe-
sténdigen, vom Wasserstrom getrennten Ringmagneten. Durch Fokussierung der Magnetfel-
der werden optimale Feldgradienten im Medium erreicht. Im Zulauf wird das Wasser durch
einen Konus beschleunigt.

Vordruck bis max. 16 bar. Wassertemperatur bis max. 90 °C.
Flachdichtende Messingverschraubungen mit Auf3engewinde.
Herstellung und Lieferung:

perma-trade Wassertechnik GmbH

Roéntgenstralle 2, 71229 Leonberg-Hdofingen

Tel: 07152/93919-0
Fax: 07152/93919-35

Empfohlenes Fabrikat des Planers:
Typ: permasolvent PT-S20W,DN20, (WA AG)

Einbaulange inkl. Verschraubung: 334 mm
Durchfluss 40 L/min bei Ap 0,5 bar

Menge: Einzelpreis: Gesamtpreis:




Ausschreibungstext

Permanentmagnetisches Wasserbehandlungssystem fur Warmwasser
permasolvent PT -S 25 W

Projekt: Projekt-Nr.:

LV-Nr.: Datum:

LB-Nr.: Seite:

Pos. |Beschreibung der Teilleistungen Gesamtpreis:
Ubertrag: GP: a

Lieferung eines

Wasserbehandlungssystems, permanentmagnetisch arbeitend, mit TUV/GS-Zeichen, Druck-
verlustprifung der DVGW-Prifstelle. Gerat zur beschleunigten Bildung von Korrosionsschutz-
schichten auf der Innenoberflache von metallischen Installationswerkstoffen. Wartungsfreies
Gerét, bestehend aus Edelstahl- und KTW-geprtften Kunststoffteilen (POM), mit alterungsbe-
sténdigen, vom Wasserstrom getrennten Ringmagneten. Durch Fokussierung der Magnetfel-
der werden optimale Feldgradienten im Medium erreicht. Im Zulauf wird das Wasser durch
einen Konus beschleunigt.

Vordruck bis max. 16 bar. Wassertemperatur bis max. 90 °C.
Flachdichtende Messingverschraubungen mit Auf3engewinde.
Herstellung und Lieferung:

perma-trade Wassertechnik GmbH

Roéntgenstralle 2, 71229 Leonberg-Hdofingen

Tel: 07152/93919-0
Fax: 07152/93919-35

Empfohlenes Fabrikat des Planers:
Typ: permasolvent PT-S 25 W, DN 25, (1A AG)

Einbaulange inkl. Verschraubung: 381 mm
Durchfluss 75 L/min bei Ap 0,5 bar

Menge: Einzelpreis: Gesamtpreis:




Ausschreibungstext

Permanentmagnetisches Wasserbehandlungssystem fur Warmwasser
permasolvent PT -S 40 W

Projekt: Projekt-Nr.:
LV-Nr.: Datum:
LB-Nr.: Seite:
Pos. |Beschreibung der Teilleistungen Gesamtpreis:
Ubertrag: GP: a

Lieferung eines

Wasserbehandlungssystems, permanentmagnetisch arbeitend, mit TUV/GS-Zeichen, Druck-
verlustprifung der DVGW-Prifstelle. Gerat zur beschleunigten Bildung von Korrosionsschutz-
schichten auf der Innenoberflache von metallischen Installationswerkstoffen. Wartungsfreies
Gerét, bestehend aus Edelstahlteilen, mit alterungsbestandigen, vom Wasserstrom getrennten
Ringmagneten. Durch Fokussierung der Magnetfelder werden optimale Feldgradienten im Me-
dium erreicht. Im Zulauf wird das Wasser durch einen Konus beschleunigt.

Vordruck bis max. 16 bar. Wassertemperatur bis max. 90 °C.
Flachdichtende Messingverschraubungen mit Aul3engewinde.
Herstellung und Lieferung:

perma-trade Wassertechnik GmbH

Rontgenstralle 2, 71229 Leonberg-Hofingen

Tel: 07152/93919-0
Fax: 07152/93919-35

Empfohlenes Fabrikat des Planers:

=}

Typ: permasolvent PT-S 40 W, DNA®&O, (1 I

Einbaulange inkl. Verschraubung: 509 mm
Durchfluss 200 L/min bei Ap 0,5 bar

Menge: Einzelpreis: Gesamtpreis:



Ausschreibungstext

Permanentmagnetisches Wasserbehandlungssystem fur Warmwasser
permasolvent PT -S 40 EFW

Projekt: Projekt-Nr.:
LV-Nr.: Datum:
LB-Nr.: Seite:
Pos. |Beschreibung der Teilleistungen Gesamtpreis:
Ubertrag: GP: a

Lieferung eines

Wasserbehandlungssystems, permanentmagnetisch arbeitend, mit TUV/GS-Zeichen, Druck-
verlustprifung der DVGW-Prifstelle. Gerat zur beschleunigten Bildung von Korrosionsschutz-
schichten auf der Innenoberflache von metallischen Installationswerkstoffen. Wartungsfreies
Gerét, bestehend aus Edelstahlteilen, mit alterungsbestandigen, vom Wasserstrom getrennten
Ringmagneten. Durch Fokussierung der Magnetfelder werden optimale Feldgradienten im Me-
dium erreicht. Im Zulauf wird das Wasser durch einen Konus beschleunigt.

Vordruck bis max. 16 bar. Wassertemperatur bis max. 90 °C.
Flanschanschluss.

Herstellung und Lieferung:

perma-trade Wassertechnik GmbH

Rontgenstralle 2, 71229 Leonberg-Hofingen

Tel: 07152/93919-0
Fax: 07152/93919-35

Empfohlenes Fabrikat des Planers:

FI ansch

=1

Typ: permasolvent PT-S 40 EFW, DN 40, (1 i

Einbaulange inkl. Gegenflansch: 435 mm
Durchfluss 400 L/min bei Ap 0,5 bar

Menge: Einzelpreis: Gesamtpreis:



Ausschreibungstext

Permanentmagnetisches Wasserbehandlungssystem fur Heizkreislaufe
permasolvent ™" PT-S 25 magno

Projekt: Projekt-Nr.:
LV-Nr.: Datum:
LB-Nr.: Seite:
Pos. |Beschreibung der Teilleistungen Gesamtpreis:
Ubertrag: GP: a

Lieferung eines

Wasserbehandlungssystems flr Heizkreislaufe, permanentmagnetisch arbeitend, mit
TUVIGS-Zeichen. Gerat gegen Korrosion und Magnetitschlamm in Heizsystemen. Wartungs-
freies Gerat, bestehend aus Edelstahl- und Kunststoffteilen (POM), mit alterungsbesténdigen,
vom Wasserstrom getrennten Ringmagneten. Durch Fokussierung der Magnetfelder werden
optimale Feldgradienten im Medium erreicht. Im Zulauf wird das Wasser durch einen Konus
beschleunigt.

Vordruck bis max. 16 bar. Wassertemperatur bis max. 90 °C.
Flachdichtende Messingverschraubungen mit Auf3engewinde.
Herstellung und Lieferung:

perma-trade Wassertechnik GmbH

Roéntgenstrale 2, 71229 Leonberg-Hdofingen

Tel: 07152/93919-0
Fax: 07152/93919-35

Empfohlenes Fabrikat des Planers:
Typ: permasolvent ™" PT-S 25 magno, DN 25, ( 1if

Einbaulange inkl. Verschraubung: 274 mm
Durchfluss 35 L/min bei Ap 0,1 bar

Menge: Einzelpreis: Gesamtpreis:

AG)



Ausschreibungstext

Permanentmagnetisches Wasserbehandlungssystem fur Heizkreislaufe
permasolvent ™" PT-S 40 magno

Projekt: Projekt-Nr.:
LV-Nr.: Datum:
LB-Nr.: Seite:
Pos. |Beschreibung der Teilleistungen Gesamtpreis:
Ubertrag: GP: a

Lieferung eines

Wasserbehandlungssystems flr Heizkreislaufe, permanentmagnetisch arbeitend, mit
TUVIGS-Zeichen. Gerat gegen Korrosion und Magnetitschlamm in Heizsystemen. Wartungs-
freies Gerat, bestehend aus Edelstahlteilen, mit alterungsbestandigen, vom Wasserstrom ge-
trennten Ringmagneten. Durch Fokussierung der Magnetfelder werden optimale Feldgradien-
ten im Medium erreicht. Im Zulauf wird das Wasser durch einen Konus beschleunigt.

Vordruck bis max. 16 bar. Wassertemperatur bis max. 90 °C.
Flachdichtende Messingverschraubungen mit Aul3engewinde.
Herstellung und Lieferung:

perma-trade Wassertechnik GmbH

Rontgenstralle 2, 71229 Leonberg-Hofingen

Tel: 07152/93919-0
Fax: 07152/93919-35

Empfohlenes Fabrikat des Planers:
Typ: permasolvent ™™ PT-S 40 magno, DN 40, (1 iA AG)
Einbaulange inkl. Verschraubung: 367 mm

Durchfluss 100 L/min bei Ap 0,1 bar

Menge: Einzelpreis: Gesamtpreis:



Ausschreibungstext

Permanentmagnetisches Wasserbehandlungssystem fur Heizkreislaufe

permasolvent ™" PT-S 50 magno

Projekt: Projekt-Nr.:

LV-Nr.: Datum:

LB-Nr.: Seite:

Pos. |Beschreibung der Teilleistungen Gesamtpreis:
Ubertrag: GP: U

Lieferung eines

Wasserbehandlungssystems flr Heizkreislaufe, permanentmagnetisch arbeitend,
TUVIGS-Zeichen. Gerat gegen Korrosion und Magnetitschlamm in Heizsystemen. Wartungs-
freies Gerat, bestehend aus Edelstahlteilen, mit alterungsbestandigen, vom Wasserstrom ge-
trennten Ringmagneten. Durch Fokussierung der Magnetfelder werden optimale Feldgradien-
ten im Medium erreicht. Im Zulauf wird das Wasser durch einen Konus beschleunigt.

Vordruck bis max. 16 bar. Wassertemperatur bis max. 90 °C.
Flanschanschluss.

Herstellung und Lieferung:

perma-trade Wassertechnik GmbH

Rontgenstralle 2, 71229 Leonberg-Hofingen

Tel: 07152/93919-0
Fax: 07152/93919-35

Empfohlenes Fabrikat des Planers:
Typ: permasolvent ™" PT-S 50 magno, DN

Einbaulange inkl. Gegenflansch: 515 mm
Durchfluss 300 L/min bei Ap 0,1 bar

Menge: Einzelpreis: Gesamtpreis:

50,

(20

mit

Fl

ansc



Ausschreibungstext

Permanentmagnetisches Wasserbehandlungssystem fir Heizkreislaufe
permasolvent ™" PT-S 100 magno

Projekt: Projekt-Nr.:
LV-Nr.: Datum:
LB-Nr.: Seite:
Pos. |Beschreibung der Teilleistungen Gesamtpreis:
Ubertrag: GpP:a _

Lieferung eines

Wasserbehandlungssystems fir Heizkreislaufe, permanentmagnetisch arbeitend, mit
TUV/GS-Zeichen. Gerat gegen Korrosion und Magnetitschlamm in Heizsystemen. Wartungs-
freies Gerat, bestehend aus Edelstahlteilen, mit alterungsbestandigen, vom Wasserstrom ge-
trennten Ringmagneten. Durch Fokussierung der Magnetfelder werden optimale Feldgradien-
ten im Medium erreicht. Im Zulauf wird das Wasser durch einen Konus beschleunigt.

Vordruck bis max. 16 bar. Wassertemperatur bis max. 90 °C.
Flanschanschluss

Herstellung und Lieferung:

perma-trade Wassertechnik GmbH
Roéntgenstralle 2, 71229 Leonberg-Hofingen
Tel.: 07152/93919-0

Fax: 07152/93919-35

Empfohlenes Fabrikat des Planers:
Typ: permasolvent ™9 PT - S 100 magno, DN 100

Einbaulange: 714 mm
Durchfluss 1000 L/min bei Ap 0,1 bar

Menge: Einzelpreis: Gesamtpreis:




Ausschreibungstext

Permanentmagnetisches Wasserbehandlungssystem fir Kalt- und Warmwasser
permasolvent % Korrosionssc hutzpaket 20/20

Projekt: Projekt-Nr.:
LV-Nr.: Datum:
LB-Nr.: Seite:
Pos. |Beschreibung der Teilleistungen Gesamtpreis:
Ubertrag: GP: a

Lieferung eines

permanentmagnetisch arbeitenden Wasserbehandlungssystems, mit TUV/GS-Zeichen,
Druckverlustprifung der DVGW-Prufstelle. Gerét zur beschleunigten Bildung von Korrosions-
schutzschichten auf der Innenoberflache von metallischen Installationswerkstoffen und vitali-
sierender Eigenschaft durch Sauerstoffaktivierung. Wartungsfreies Gerat, bestehend aus
Edelstahl- und KTW-gepriften Kunststoffteilen (POM), mit alterungsbestandigen, vom Was-
serstrom getrennten Ringmagneten. Durch Fokussierung der Magnetfelder werden optimale
Feldgradienten im Medium erreicht. Im Zulauf wird das Wasser durch eine Dralleinrichtung be-
schleunigt und verwirbelt.Vordruck bis max. 16 bar. Wassertemperatur bis max. 90 °C. Flach-
dichtende Messing-verschraubungen mit AuRengewinde.

Herstellung und Lieferung:

perma-trade Wassertechnik GmbH
Roéntgenstrale 2, 71229 Leonberg-Hofingen
Tel.: 07152/93919-0

Fax: 07152/939197 35

Empfohlenes Fabrikat des Planers:
Korrosionsschutzpaket 20/20 bestehend aus:
Typ: permasolvent *™ PT-S 20 E, DN 20, (WNA AG)

Einbaulange inkl. Verschraubung: 334 mm
Durchfluss 38 L/min bei Ap 0,5 bar

Typ: permasolvent PT-S 20 W, DN 20, (R A AG)

Einbaulange inkl. Verschraubung: 334 mm
Durchfluss 40 L/min bei Ap 0,5 bar

Menge: Einzelpreis: Gesamtpreis:



Ausschreibungstext

Permanentmagnetisches Wasserbehandlungssystem fur Kalt- und Warmwasser
permasolvent " Korrosionsschutzpaket 25/25

Projekt: Projekt-Nr.:
LV-Nr.: Datum:
LB-Nr.: Seite:
Pos. |Beschreibung der Teilleistungen Gesamtpreis:
Ubertrag: GP: a

Lieferung eines

Wasserbehandlungssystems, permanentmagnetisch arbeitend, mit TUV/GS-Zeichen, Druck-
verlustprufung der DVGW-Prufstelle. Gerat zur beschleunigten Bildung von Korrosionsschutz-
schichten auf der Innenoberflache von metallischen Installationswerkstoffen und vitalisierender
Eigenschaft durch Sauerstoffaktivierung. Wartungsfreies Geréat, bestehend aus Edelstahl- und
KTW-gepriften Kunststoffteilen (POM), mit alterungsbestandigen, vom Wasserstrom getrenn-
ten Ringmagneten. Durch Fokussierung der Magnetfelder werden optimale Feldgradienten im
Medium erreicht. Im Zulauf wird das Wasser durch eine Dralleinrichtung beschleunigt und ver-
wirbelt.

Vordruck bis max. 16 bar. Wassertemperatur bis max. 90 °C. Flachdichtende Messing-
verschraubungen mit Aul3engewinde.

Herstellung und Lieferung:

perma-trade Wassertechnik GmbH
Rontgenstralle 2, 71229 Leonberg-Hofingen
Tel: 07152/93919-0

Fax;: 07152/939197 35

Empfohlenes Fabrikat des Planers:
Korrosionsschutzpaket 25/25 bestehend aus:
Typ: permasolvent *™ PT-S 25 E, DN 25, (1A AG)

Einbaulange inkl. Verschraubung: 381 mm
Durchfluss 60 L/min bei Ap 0,5 bar

Typ: permasolventPT -S 25 W, DN 25, (1a AG)
Einbaulange inkl. Verschraubung: 381 mm
Durchfluss 75 L/min bei Ap 0,5 bar

Menge: Einzelpreis: Gesamtpreis:



Ausschreibungstext

Permanentmagnetisches Wasserbehandlungssystem fur Kalt- und Warmwasser
permasolvent % Korrosionsschutzpaket 32/25

Projekt: Projekt-Nr.:
LV-Nr.: Datum:
LB-Nr.: Seite:
Pos. |Beschreibung der Teilleistungen Gesamtpreis:
Ubertrag: GP: a

Lieferung eines

Wasserbehandlungssystems, permanentmagnetisch arbeitend, mit TUV/GS-Zeichen, Druck-
verlustprifung der DVGW-Prifstelle. Gerat zur beschleunigten Bildung von Korrosionsschutz-
schichten auf der Innenoberflache von metallischen Installationswerkstoffen und vitalisierender
Eigenschaft durch Sauerstoffaktivierung. Wartungsfreies Geréat, bestehend aus Edelstahl- und
KTW-gepriften Kunststoffteilen (POM), mit alterungsbestandigen, vom Wasserstrom getrenn-
ten Ringmagneten. Durch Fokussierung der Magnetfelder werden optimale Feldgradienten im
Medium erreicht. Im Zulauf wird das Wasser durch eine Dralleinrichtung beschleunigt und ver-
wirbelt.

Vordruck bis max. 16 bar. Wassertemperatur bis max. 90 °C. Flachdichtende Messing-
verschraubungen mit Auf3engewinde.

Herstellung und Lieferung:

perma-trade Wassertechnik GmbH
Roéntgenstrale 2, 71229 Leonberg-Hofingen
Tel.: 07152/93919-0

Fax: 07152/939197 35

Empfohlenes Fabrikat des Planers:
Korrosionsschutzpaket 32/25  bestehend aus:
Typ: permasolvent *™ PT-S 32 E, DN 32, (1 1A AG)

Einbaulange inkl. Verschraubung: 451 mm
Durchfluss 100 L/min bei Ap 0,5 bar

Typ: permasolvent PT-S 25 W, DN 25, (1A AGQG)
Einbaulange inkl. Verschraubung: 381 mm
Durchfluss 75 L/min bei Ap 0,5 bar

Menge: Einzelpreis: Gesamtpreis:



Ausschreibungstext

Permanentmagnetisches Wasserbehandlungssystem fur Kalt- und Warmwasser

permasolvent " Korrosionsschutzpaket 40/40

Projekt: Projekt-Nr.:
LV-Nr.: Datum:
LB-Nr.: Seite:
Pos. |Beschreibung der Teilleistungen Gesamtpreis:
Ubertrag: GP: a

Lieferung eines

Wasserbehandlungssystems, permanentmagnetisch arbeitend, mit TUV/GS-Zeichen, Druck-
verlustprifung der DVGW-Prifstelle. Gerat zur beschleunigten Bildung von Korrosionsschutz-
schichten auf der Innenoberflache von metallischen Installationswerkstoffen und vitalisierender
Eigenschaft durch Sauerstoffaktivierung. Wartungsfreies Geréat, bestehend aus Edelstahl- und
KTW-gepriften Kunststoffteilen (POM), mit alterungsbestandigen, vom Wasserstrom getrenn-
ten Ringmagneten. Durch Fokussierung der Magnetfelder werden optimale Feldgradienten im
Medium erreicht. Im Zulauf wird das Wasser durch eine Dralleinrichtung beschleunigt und ver-
wirbelt.

Vordruck bis max. 16 bar. Wassertemperatur bis max. 90 °C. Flachdichtende Messing-
verschraubungen mit Auf3engewinde.

Herstellung und Lieferung:

perma-trade Wassertechnik GmbH
Rontgenstralle 2, 71229 Leonberg-Hofingen
Tel: 07152/93919-0

Fax;: 07152/939197 35

Empfohlenes Fabrikat des Planers:

Korrosionsschutzpaket 40/40  bestehend aus:

Typ: permasolvent *™ PT-S 40 E, DN 40, (1 id AG)
Einbaulange inkl. Verschraubung: 509 mm
Durchfluss 130 L/min bei Ap 0,5 bar

Typ: permasolvent PT-S 40 W, DN 25, (1 iA AG)
Einbaulange inkl. Verschraubung: 509 mm
Durchfluss 200 L/min bei Ap 0,5 bar

Menge: Einzelpreis: Gesamtpreis:



Ausschreibungstext

Permanentmagnetisches Wasserbehandlungssystem fir Kalt- und Warmwasser
permasolvent " Korrosionsschutzpaket 40EF/40

Projekt: Projekt-Nr.:
LV-Nr.: Datum:
LB-Nr.: Seite:
Pos. |Beschreibung der Teilleistungen Gesamtpreis:
Ubertrag: GpP:a _

Lieferung eines
Wasserbehandlungssystems, permanentmagnetisch arbeitend, mit TUV/GS-Zeichen, Druck-
verlustprifung der DVGW-Prifstelle. Gerat zur beschleunigten Bildung von Korrosionsschutz-
schichten auf der Innenoberflache von metallischen Installationswerkstoffen und vitalisierender
Eigenschaft durch Sauerstoffaktivierung. Wartungsfreies Geréat, bestehend aus Edelstahl- und
KTW-gepriften Kunststoffteilen (POM), mit alterungsbestandigen, vom Wasserstrom getrenn-
ten Ringmagneten. Durch Fokussierung der Magnetfelder werden optimale Feldgradienten im
Medium erreicht. Im Zulauf wird das Wasser durch eine Dralleinrichtung beschleunigt und ver-
wirbelt.

Vordruck bis max. 16 bar.
Innengewinde fur TypPT-S 40 EF, fl achdichtende

Typ PT-S 40 W.

Herstellung und Lieferung:

perma-trade Wassertechnik GmbH
Roéntgenstralle 2, 71229 Leonberg-Hofingen
Tel: 07152/93919-0

Fax: 07152/9391971 35

Empfohlenes Fabrikat des Planers:

Korrosionsschutzpaket 40EF/40  bestehend aus:

Typ: permasolvent *™ PT-S 40 EF, DN 40,

Einbaulange inkl. Gegenflansch 435 mm
Durchfluss 280 L/min bei Ap 0,5 bar

Typ: permasolvent PT-S 40 W, DNA®O, (1

Menge: Einzelpreis:

Einbaulange inkl. Verschraubung: 509 mm
Durchfluss 200 L/min bei Ap 0,5 bar

Gesamtpreis:
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Ausschreibungstext

Permanentmagnetisches Wasserbehandlungssystem fur Kalt- und Warmwasser
permasolvent " Korrosionsschu tzpaket 40EF/40EF

Projekt: Projekt-Nr.:
LV-Nr.: Datum:
LB-Nr.: Seite:
Pos. |Beschreibung der Teilleistungen Gesamtpreis:
Ubertrag: GP: O __

Lieferung eines

Wasserbehandlungssystems, permanentmagnetisch arbeitend, mit TUV/GS-Zeichen, Druck-
verlustprufung der DVGW-Prufstelle. Gerat zur beschleunigten Bildung von Korrosionsschutz-
schichten auf der Innenoberflache von metallischen Installationswerkstoffen und vitalisierender
Eigenschaft durch Sauerstoffaktivierung. Wartungsfreies Gerat, bestehend aus Edelstahl- und
KTW-gepriften Kunststoffteilen (POM), mit alterungsbestandigen, vom Wasserstrom getrenn-
ten Ringmagneten. Durch Fokussierung der Magnetfelder werden optimale Feldgradienten im
Medium erreicht. Im Zulauf wird das Wasser durch eine Dralleinrichtung beschleunigt und ver-
wirbelt.

Vordruck bis max. 16 bar. Wassertemperatur bis
Innengewinde.

Herstellung und Lieferung:

perma-trade Wassertechnik GmbH
Roéntgenstralle 2, 71229 Leonberg-Hofingen
Tel.: 07152/93919-0

Fax: 07152/939197 35

Empfohlenes Fabrikat des Planers:

Korrosionsschutzpaket 40EF/40EF  bestehend aus:

Typ: permasolvent *™ PT-S 40 EF, DN 40, (1 ifd 1 G)
Einbaulange inkl. Gegenflansch: 435 mm
Durchfluss 280 L/min bei Ap 0,5 bar

Typ: permasolvent PT-S 40 EFW, DN 40, (1 iAa 1G)
Einbaulange inkl. Gegenflansch: 435 mm
Durchfluss 400 L/min bei Ap 0,5 bar

Menge: Einzelpreis: Gesamtpreis:



Ausschreibungstext

Permanentmagnetisches Wasserbehandlungssystem fur Kalt- und Warmwasser
permasolvent " Korrosionsschutzpaket 50EF/40EF

Projekt: Projekt-Nr.:
LV-Nr.: Datum:
LB-Nr.: Seite:
Pos. |Beschreibung der Teilleistungen Gesamtpreis:
Ubertrag: GP: a

Lieferung eines

Wasserbehandlungssystems, permanentmagnetisch arbeitend, mit TUV/GS-Zeichen, Druck-
verlustprifung der DVGW-Prifstelle. Gerat zur beschleunigten Bildung von Korrosionsschutz-
schichten auf der Innenoberflache von metallischen Installationswerkstoffen und vitalisierender
Eigenschaft durch Sauerstoffaktivierung. Wartungsfreies Geréat, bestehend aus Edelstahl- und
KTW-gepriften Kunststoffteilen (POM), mit alterungsbestandigen, vom Wasserstrom getrenn-
ten Ringmagneten. Durch Fokussierung der Magnetfelder werden optimale Feldgradienten im
Medium erreicht. Im Zulauf wird das Wasser durch eine Dralleinrichtung beschleunigt und ver-
wirbelt.

Vordruck bis max. 16 bar. Wassertemperatur bis max. 90 °C. Flanschanschluss mit 2 i b z w.
11 Annengewinde.

Herstellung und Lieferung:

perma-trade Wassertechnik GmbH
Rontgenstralie 2, 71229 Leonberg-Héfingen
Tel.: 07152/93919-0

Fax: 07152/93919171 35

Empfohlenes Fabrikat des Planers:
Korrosionsschutzpaket 50EF/ 40EF bestehend aus:

Typ: permasolvent *™ PT-S 50 EF, DN 50, (2f | G)
Einbaulange inkl. Gegenflansch: 515 mm
Durchfluss 360 L/min bei Ap 0,5 bar

Typ: permasolvent PT-S 40 EFW, DN 40, (1 ia 1G)
Einbaulange inkl. Gegenflansch: 435 mm
Durchfluss 400 L/min bei Ap 0,5 bar

Menge: Einzelpreis: Gesamtpreis:



Ausschreibungstext

Wasserbehandlung zum Kalkschutz
permasolvent P PT-pP 25

Projekt: Projekt-Nr.:

LV-Nr.: Datum:

LB-Nr.: Seite:

Pos. |Beschreibung der Teilleistungen Gesamtpreis:

N

Ubertrag: GP:

Lieferung eines

Wasserbehandlungssystems, elektrodynamisch arbeitend, zur Verminderung von Kalkstein-
bildung in trinkwasserfiihrenden Leitungen, deren nachgeschalteten Armaturen und Trink-
wassererwarmungsanlagen. Fir kalkabscheidendes Wasser bis max. 40°d Gesamthéarte. War-
tungs- und bedienungsfreies Gerat (mit Ausnahme des periodischen Wechsels der Wirkeinheit
nach ca. 570 m3 Wasserdurchsatz). Durch drehbaren Anschlussflansch Einbau in senkrechte
und waagerechte Rohrleitungen mdglich. Flachdichtende Messingverschraubungen mit Auf3en-

gewinde. DVGW-zertifiziert, SVGW -zertifiziert.

Die wertvollen Mineralien Kalzium und Magnesium bleiben im Trinkwasser erhalten.

Vordruck bis max. 10 bar. Wassertemperatur max. 30 °C, Speichertemperatur max. 80°C.

Lieferung:

perma-trade Wassertechnik GmbH
Roéntgenstralle 2, 71229 Leonberg-Hofingen
Tel.: 07152/93919-0

Fax: 07152/939197 35

Empfohlenes Fabrikat des Planers:

Typ: permasolvent "™ pPT-p 25,

Technische Daten:
Durchfluss:

PN max.:

Betriebsdruck:
Wassertemperatur max.:
Umgebungstemperatur max.:
Einbaulange inkl. Verschraubungen:
Geratehohe:

Netzanschluss:
Leistungsaufnahme:
Leistungsaufnahme stand-by:
Schutzart:

Menge: Einzelpreis:

DAG) 2 5 , (1A

34 L/min. bei Ap = 0,2 bar
10 bar

0.57 10 bar
30°C

40°C

206 mm

480 mm
230V /50 Hz
40W

5W

IP 41

Gesamtpreis:



Ausschreibungstext

Wasserbehandlung zum Kalkschutz
permasolvent P PT-P 40

Projekt: Projekt-Nr.:
LV-Nr.: Datum:
LB-Nr.: Seite:
Pos. |Beschreibung der Teilleistungen Gesamtpreis:
Ubertrag: GP: a

Lieferung eines

Wasserbehandlungssystems, elektrodynamisch arbeitend, zur Verminderung von Kalkstein-
bildung in trinkwasserfihrenden Leitungen, deren nachgeschalteten Armaturen und Trink-
wassererwarmungsanlagen. Fiur kalkabscheidendes Wasser bis max. 40° d Gesamtharte. War-
tungs- und bedienungsfreies Gerat (mit Ausnahme des Wechsels der zwei Wirkeinheiten nach
ca. 1.140 m3 Wasserdurchsatz). Einbau in waagerechte Rohrleitungen. Flachdichtende Mes-
singverschraubungen mit Aul3engewinde.

DVGW-zertifiziert, SVGW -zertifiziert.

Die wertvollen Mineralien Kalzium und Magnesium bleiben im Trinkwasser erhalten.

Vordruck bis max. 10 bar. Wassertemperatur max. 30 °C, Speichertemperatur max. 80 °C.

Lieferung:

perma-trade Wassertechnik GmbH
Rontgenstralle 2, 71229 Leonberg-Hofingen
Tel: 07152/93919-0

Fax;: 07152/939197 35

Empfohlenes Fabrikat des Planers:

Typ: permasolvent "™ PT-P 40, DN 40, (1 i A AG)
Technische Daten:

Durchfluss: 67 L/min. bei Ap = 0,3 bar
PN max.: 10 bar

Betriebsdruck: 0.57 10 bar
Wassertemperatur max.: 30 °C
Umgebungstemperatur max. : 40 °C

Einbaulange inkl. Verschraubungen: 476 mm

Geratehohe: 490 mm

Netzanschluss: 230V /50 Hz
Leistungsaufnahme: 40w

Leistungsaufnahme stand-by: 5W

Schutzart: IP 41

[] optional mit potentialfreiem Ausgang fir Gebaudeautomation
(Spannung bis 24 V, Strom max. 1A)

Menge: Einzelpreis: Gesamtpreis:



Ausschreibungstext

Wasserbehandlung zum Kalkschutz
permasolvent P"™° PT-P 40/2

Projekt: Projekt-Nr.:
LV-Nr.: Datum:
LB-Nr.: Seite:
Pos. |Beschreibung der Teilleistungen Gesamtpreis:
Ubertrag: GP: a

Lieferung eines

Wasserbehandlungssystems, elektrodynamisch arbeitend, zur Verminderung von Kalksteinbil-
dung in trinkwasserfihrenden Leitungen, deren nachgeschalteten Armaturen und Trink-
wassererwarmungsanlagen. Parallelschaltung von zwei SVGW- und DVGW-zertifizierten Was-
serbehandlungsgeraten des Typs PT-P 40. Fir kalkabscheidendes Wasser bis max. 40° d Ge-
samtharte. Wartungs- und bedienungsfreies Gerat (mit Ausnahme des Wechsels der 4
Wirkeinheiten nach ca. 2.280 m3 Wasserdurchsatz). Standgerat. DN 40 AG, flachdichtend.

Die wertvollen Mineralien Kalzium und Magnesium bleiben im Trinkwasser erhalten.

Vordruck bis max. 10 bar. Wassertemperatur max. 30 °C, Speichertemperatur max. 80 °C.

Lieferung:

perma-trade Wassertechnik GmbH
Roéntgenstralle 2, 71229 Leonberg-Hdofingen
Tel.: 07152/93919-0

Fax: 07152/939197 35

Empfohlenes Fabrikat des Planers:

Typ: permasolvent "™ PT-P 40/ 2, DN 40, (1 i @A AG
Technische Daten:

Durchfluss: 134 L/min. bei Ap = 0,3 bar
PN max.: 10 bar

Betriebsdruck: 0.57 10 bar
Wassertemperatur max.: 30 °C
Umgebungstemperatur max. : 40 °C

Netzanschluss: 230V /50 Hz
Leistungsaufnahme: 80 W

Leistungsaufnahme stand-by: 10w

Schutzart: IP 41

[] optional mit potentialfreiem Ausgang fir Gebaudeautomation
(Spannung bis 24 V, Strom max. 1A)

] optional mit Anschlussgarnitur, bestehend aus zwei flexiblen Edelstahlschlauchen
(Lange 1,25 m) DN 40 mit Uberwurfmutter und zwei Kugelabsperrventilen

Menge: Einzelpreis: Gesamtpreis:



Ausschreibungstext

Wasserbehandlung zum Kalkschutz
permasolvent P"™° PT-P 40/3

Projekt: Projekt-Nr.:
LV-Nr.: Datum:
LB-Nr.: Seite:
Pos. |Beschreibung der Teilleistungen Gesamtpreis:
Ubertrag: GP: a

Lieferung eines

Wasserbehandlungssystems, elektrodynamisch arbeitend, zur Verminderung von Kalksteinbil-
dung in trinkwasserfihrenden Leitungen, deren nachgeschalteten Armaturen und Trinkwasser-
erwarmungsanlagen. Parallelschaltung von drei SVGW- und DVGW-zertifizierten Wasserbe-
handlungsgeraten des Typs PT-P 40. Fir kalkabscheidendes Wasser bis max. 40° d Gesamt-
harte. Wartungs- und bedienungsfreies Gerat (mit Ausnahme des Wechsels der 6 Wirkeinheiten
nach ca. 3.420 m3 Wasserdurchsatz). Standgeréat. DN 50 AG, flachdichtend.

Die wertvollen Mineralien Kalzium und Magnesium bleiben im Trinkwasser erhalten.
Vordruck bis max. 10 bar. Wassertemperatur max. 30 °C, Speichertemperatur max. 80 °C.

Lieferung:

perma-trade Wassertechnik GmbH
Rontgenstralle 2, 71229 Leonberg-Hofingen
Tel: 07152/93919-0

Fax;: 07152/939197 35

Empfohlenes Fabrikat des Planers:

Typ: permasolvent "™ PT-P40/3, DN50, ( 2/ AG)
Technische Daten:

Durchfluss: 200 L/min. bei Ap = 0,3 bar
PN max.: 10 bar

Betriebsdruck: 0.57 10 bar
Wassertemperatur max.: 30 °C
Umgebungstemperatur max. : 40 °C

Netzanschluss: 230V /50 Hz
Leistungsaufnahme: 120 W

Leistungsaufnahme stand-by: 15W

Schutzart: IP 41

O optional mit potentialfreiem Ausgang fur Geb&udeautomation
(Spannung bis 24 V, Strom max. 1A)

Menge: Einzelpreis: Gesamtpreis:



Ausschreibungstext

Wasserbehandlungssystem fur Kalt- und Warmwasser
System Aktiv Plus PT-AP 20/25

Projekt: Projekt-Nr.:
LV-Nr.: Datum:
LB-Nr.: Seite:
Pos. |Beschreibung der Teilleistungen Gesamtpreis:
Ubertrag: GP: a

aktiv

Lieferung eines permasolvent
Wasserbehandlungssystems, permanentmagnetisch arbeitend, mit TUV/GS-Zeichen, Druckverlustprii-
fung der DVGW-Priifstelle. Gerat zur beschleunigten Bildung von Korrosionsschutzschichten auf der
Innenoberflache von metallischen Installationswerkstoffen und vitalisierender Eigenschaft durch
Sauerstoffaktivierung. Wartungsfreies Geréat, bestehend aus Edelstahl- und KTW-gepriiften Kunststoff-
teilen (POM), mit alterungsbestandigen, vom Wasserstrom getrennten Ringmagneten. Durch Fokus-
sierung der Magnetfelder werden optimale Feldgradienten im Medium erreicht. Im Zulauf wird das
Wasser durch eine Dralleinrichtung beschleunigt und verwirbelt. Vordruck bis max. 16 bar. Wasser-
temperatur bis max. 90 °C. Flachdichtende Messingverschraubungen mit Aul3engewinde,

und eines permasolvent "™

Wasserbehandlungssystems, elektrodynamisch arbeitend, zur Verminderung von Kalksteinbildung in
trinkwasserfiihrenden Leitungen, deren nachgeschalteten Armaturen und Trinkwassererwarmungs-
anlagen. Fir kalkabscheidendes Wasser bis max. 40° d Gesamtharte. Wartungs- und bedienungs-
freies Gerat (mit Ausnahme des Wechsels der Wirkeinheit nach einer Wasserdurchsatzmenge von ca.
570 m3). Durch drehbaren Anschlussflansch Einbau in senkrechte und waagrechte Rohrleitungen
moglich. Flachdichtende Messingverschraubungen mit Aulengewinde. DVGW-zertifiziert. Die Gerate
arbeiten umweltfreundlich ohne Einsatz von Salz und Chemikalien. Vordruck bis max.10bar. Wasser-
temperatur max. 30 °C, Speichertemperatur max. 80 °C.

Herstellung und Lieferung:

perma-trade Wassertechnik GmbH
Rontgenstralie 2, 71229 Leonberg-Hofingen
Tel.. 07152/93919-0

Fax: 07152/939197 35

Empfohlenes Fabrikat des Planers:

System Aktiv Plus PT-AP 20/25 bestehend aus:

Typ: permasolvent *™ PT-S 20 E, DN 20, ( Wi AG)
Einbaulange inkl. Verschraubung: 334 mm, Durchfluss 38 L/min bei Ap 0,5 bar

Typ: permasolvent "™ PT-P 25, DN 25, (1A AG)

Durchfluss: 34 L/min. bei Ap < 0,5 bar, Betriebsdruck: 0.571 10 bar, Wassertemperatur max.: 30 °C,
Umgebungstemperatur max.: 40 °C, Einbaulange inkl. Verschraubungen: 206 mm,

Geratehthe: 480 mm, Netzanschluss: 230 V / 50 Hz, Leistungsaufnahme: 40W, Leistungsaufnahme
stand-by: 5W

Menge: Einzelpreis: Gesamtpreis:



Ausschreibungstext

Wasserbehandlungssystem fur Kalt- und Warmwasser
System Aktiv Plus PT-AP 25/25

Projekt: Projekt-Nr.:
LV-Nr.: Datum:
LB-Nr.: Seite:
Pos. |Beschreibung der Teilleistungen Gesamtpreis:
Ubertrag: GP: a
aktiv

Lieferung eines permasolvent
Wasserbehandlungssystems, permanentmagnetisch arbeitend, mit TUV/GS-Zeichen, Druckverlustprii-
fung der DVGW-Priifstelle. Gerat zur beschleunigten Bildung von Korrosionsschutz-schichten auf der
Innenoberflache von metallischen Installationswerkstoffen und vitalisierender Eigenschaft durch
Sauerstoffaktivierung. Wartungsfreies Geréat, bestehend aus Edelstahl- und KTW-gepriiften Kunststoff-
teilen (POM), mit alterungsbestandigen, vom Wasserstrom getrennten Ringmagneten. Durch Fokus-
sierung der Magnetfelder werden optimale Feldgradienten im Medium erreicht. Im Zulauf wird das
Wasser durch eine Dralleinrichtung beschleunigt und verwirbelt. Vordruck bis max. 16 bar. Wasser-
temperatur bis max. 90 °C. Flachdichtende Messingverschraubungen mit Auf3engewinde,

primus

und eines permasolvent
Wasserbehandlungssystems, elektrodynamisch arbeitend, zur Verminderung von Kalksteinbildung in
trinkwasserfiihrenden Leitungen, deren nachgeschalteten Armaturen und Trinkwassererwarmungs-
anlagen. Fur kalkabscheidendes Wasser bis max. 40°d Gesamtharte. Wartungs- und bedienungs-
freies Gerat (mit Ausnahme des Wechsels der Wirkeinheit nach einer Wasserdurchsatzmenge von ca.
570 m3). Durch drehbaren Anschlussflansch Einbau in senkrechte und waagrechte Rohrleitungen
moglich. Flachdichtende Messingverschraubungen mit Aulengewinde. DVGW-zertifiziert. Die Gerate
arbeiten umweltfreundlich ohne Einsatz von Salz und Chemikalien. Vordruck bis max.10 bar. Wasser-
temperatur max. 30 °C, Speichertemperatur max. 80 °C.

Herstellung und Lieferung:

perma-trade Wassertechnik GmbH
Rontgenstralie 2, 71229 Leonberg-Hofingen
Tel.: 07152/93919-0

Fax: 07152/939197 35

Empfohlenes Fabrikat des Planers:

System Aktiv Plus PT-AP 25/25 bestehend aus:

Typ: permasolvent *™ PT-S 25 E, DN 25, (1i AG)
Einbaulange inkl. Verschraubung: 381 mm, Durchfluss 60 L/min bei Ap 0,5 bar

Typ: permasolvent "™ PT-P 25, DN 25, (1A AG)

Durchfluss: 34 L/min. bei Ap < 0,5 bar, Betriebsdruck: 0.571 10 bar, Wassertemperatur max.: 30 °C,
Umgebungstemperatur max.: 40 °C, Einbaulange inkl. Verschraubungen: 206 mm,

Geratehohe: 480 mm, Netzanschluss: 230 V / 50 Hz, Leistungsaufnahme: 40 W, Leistungsaufnahme
stand-by: 5W

Menge: Einzelpreis: Gesamtpreis:




Ausschreibungstext

Wasserbehandlungssystem fur Kalt- und Warmwasser
System Aktiv Plus PT-AP 32/40

Projekt: Projekt-Nr.:
LV-Nr.: Datum:
LB-Nr.: Seite:
Pos. |Beschreibung der Teilleistungen Gesamtpreis:
Ubertrag: GpP:a _

aktiv

Lieferung eines permasolvent
Wasserbehandlungssystems, permanentmagnetisch arbeitend, mit TUV/GS-Zeichen, Druckverlustprii-
fung der DVGW-Priifstelle. Gerat zur beschleunigten Bildung von Korrosionsschutz-schichten auf der
Innenoberflache von metallischen Installationswerkstoffen und vitalisierender Eigenschaft durch
Sauerstoffaktivierung. Wartungsfreies Geréat, bestehend aus Edelstahl- und KTW-gepriiften Kunststoff-
teilen (POM), mit alterungsbestandigen, vom Wasserstrom getrennten Ringmagneten. Durch Fokus-
sierung der Magnetfelder werden optimale Feldgradienten im Medium erreicht. Im Zulauf wird das
Wasser durch eine Dralleinrichtung beschleunigt und verwirbelt. Vordruck bis max. 16 bar. Wasser-
temperatur bis max. 90 °C. Flachdichtende Messingverschraubungen mit Auf3engewinde,

und eines permasolvent P"™*°

Wasserbehandlungssystems, elektrodynamisch arbeitend, zur Verminderung von Kalksteinbildung in
trinkwasserflihrenden Leitungen, deren nachgeschalteten Armaturen und Trink-
wassererwarmungsanlagen. Fur kalkabscheidendes Wasser bis max. 40° d Gesamtharte. Wartungs-
und bedienungsfreies Gerat (mit Ausnahme des periodischen Wechsels der zwei Wirkeinheiten nach ca.
1.140 m3® Wasserdurchsatz). Einbau in waagerechte Rohrleitungen. Flachdichtende Messing-
verschraubungen mit AuBengewinde. DVGW-zertifiziert, SVGW -zertifiziert.

Die Geréate arbeiten umweltfreundlich ohne Einsatz von Salz und Chemikalien.

Vordruck bis max. 10 bar. Wassertemperatur max. 30 °C, Speichertemperatur max. 80 °C.

Herstellung und Lief erung:

perma-trade Wassertechnik GmbH
RontgenstralRe 2, 71229 Leonberg-Hofingen
Tel.. 07152/93919-0

Fax: 07152/9391917 35

Empfohlenes Fabrikat des Planers:

System Aktiv Plus PT-AP 32/40 bestehend aus:

Typ: permasolvent *™ PT-S32E, DN 32, (1 1A AG)
Einbaulange inkl. Verschraubung: 451 mm, Durchfluss 100 L/min bei Ap 0,5 bar

Typ: permasolvent "™ PT-P 40, DN 40, (1 iA AG)

Durchfluss: 67 L/min. bei Ap < 0,5 bar, Betriebsdruck: 0.571 10 bar, Wassertemperatur max.: 30 °C,
Umgebungstemperatur max.: 40 °C, Einbaulange inkl. Verschraubungen: 476 mm, Geratehthe: 490
mm, Netzanschluss: 230 V / 50 Hz, Leistungsaufnahme: 40 W, Leistungsaufnahme stand-by: 5 W

Menge: Einzelpreis: Gesamtpreis:



Ausschreibungstext

Wasserbehandlungssystem fur Kalt- und Warmwasser
System Aktiv Plus PT-AP 40/40-2

Projekt: Projekt-Nr.:
LV-Nr.: Datum:
LB-Nr.: Seite:
Pos. |Beschreibung der Teilleistungen Gesamtpreis:
Ubertrag: GP: a

aktiv

Lieferung eines permasolvent
Wasserbehandlungssystems, permanentmagnetisch arbeitend, mit TUV/GS-Zeichen, Druckverlustprii-
fung der DVGW-Priifstelle. Gerat zur beschleunigten Bildung von Korrosionsschutz-schichten auf der
Innenoberflache von metallischen Installationswerkstoffen und vitalisierender Eigenschaft durch
Sauerstoffaktivierung. Wartungsfreies Geréat, bestehend aus Edelstahl- und KTW-gepriiften Kunststoff-
teilen (POM), mit alterungsbestandigen, vom Wasserstrom getrennten Ringmagneten. Durch Fokus-
sierung der Magnetfelder werden optimale Feldgradienten im Medium erreicht. Im Zulauf wird das
Wasser durch eine Dralleinrichtung beschleunigt und verwirbelt. Vordruck bis max. 16 bar. Wasser-
temperatur bis max. 90 °C. Flachdichtende Messingverschraubungen mit Auf3engewinde,

und eines permasolvent P"™*°

Wasserbehandlungssystems, elektrodynamisch arbeitend, zur Verminderung von Kalkstein-bildung in
trinkwasserflihrenden Leitungen, deren nachgeschalteten Armaturen und Trink-
wassererwarmungsanlagen. Parallelschaltung von zwei SVGW- und DVGW-zertifizierten Wasserbe-
handlungsgeraten des Typs PT-P 40. Fur kalkabscheidendes Wasser bis max. 40° d Gesamthérte.
Wartungs- und bedienungsfreies Gerat (mit Ausnahme des Wechsels der 4 Wirkeinheiten nach 2.280
m?3 Wasserdurchsatz). Standgerat mit Anschlussgewinde in DN 40 AG, flachdichtend.

Die Geréate arbeiten umweltfreundlich ohne Einsatz von Salz und Chemikalien.

Vordruck bis max. 10 bar. Wassertemperatur max. 30 °C, Speichertemperatur max. 80 °C.

Herstellung und Lieferung:

perma-trade Wassertechnik GmbH
RontgenstralRe 2, 71229 Leonberg-Hofingen
Tel.. 07152/93919-0

Fax: 07152/9391917 35

Empfohlenes Fabrikat des Planers:

System Aktiv Plus PT-AP 40/40-2 bestehend aus:

Typ: permasolvent *™ PT-S 40 E, DN 40, (1 ifd AG)
Einbaulange inkl. Verschraubung: 509 mm, Durchfluss 130 L/min bei Ap 0,5 bar

Typ: permasolvent "™ PT-P 40/ 2, DN 40, (1 iA AG)
Durchfluss: 134 L/min. bei Ap = 0,3 bar, Betriebsdruck: 0.57 10 bar, Wassertemperatur max.: 30 °C,
Umgebungstemperatur max.: 40 °C, Netzanschluss: 230 V / 50 Hz, Leistungsaufnahme: 80 W,
Leistungsaufnahme stand-by: 10 W

] optional mit potentialfreiem Ausgang fur Geb&udeautomation
(Spannung bis 24 V, Strom max. 1 A)

Menge: Einzelpreis: Gesamtpreis:



Ausschreibungstext

Bedarfsgerechte Zirkulationssteuerung zur Reduzierung des Energieverbrauchs
ecomaster PT -EM 25

Projekt: Projekt-Nr.:
LV-Nr.: Datum:
LB-Nr.: Seite:
Pos. |Beschreibung der Teilleistungen Gesamtpreis:
Ubertrag: GP: a

Lieferung eines

elektronischen Steuergerétes fir die bedarfsgerechte Steuerung der Zirkulationspumpe im
Warmwasserkreislauf zur Reduzierung des Energieverbrauchs in ein und zwei Wohneinheiten.
Lieferumfang: Steuereinheit im stabilen eloxierten Aluminiumgehduse mit LED-
Funktionsanzeige, robuster Turbinendurchflussmesser mit Hall-Sonde im Messinggehduse mit
1 fAnschlussverschraubungen und Dichtungen zum Einbau in den Kaltwasserzulauf des
Warmwasserspeichers, Temperatursensor zur Montage auf die Zirkulationsriicklaufleitung,
Stecker fiur den elektrischen Anschluss der Zirkulationspumpe, Netzkabel mit Netzstecker, Ka-
bel fir Durchflussmesser bzw. Temperatursensor mit Festanschluss an der Steuereinheit,
Klemmen zur Wandmontage der Steuereinheit.

Funktion: Durch kurzes Offnen einer Warmwasserarmatur wird die Zirkulationspumpe einge-
schaltet und nach Erreichen der Temperaturschwelle im Zirkulationsricklauf ausgeschaltet.
Zur Verbesserung der Wasserqualitat und aus korrosionschemischen Grinden wird die Zirku-
lationspumpe 8 Stunden nach dem letzten Lauf automatisch fir 5 Minuten eingeschaltet. Wie-
dereinschaltsperre bei Anliegen der Temperaturschwelle im Zirkulationsricklauf und
Pumpenlaufzeitbegrenzung auf maximal 5 Minuten.

Herstellung un d Lieferung:

perma-trade Wassertechnik GmbH
Rontgenstralle 2, 71229 Leonberg-Hofingen
Tel: 07152/93919-0

Fax;: 07152/93919-35

Empfohlenes Fabrikat des Planers:

Typ: permaster PT1T EM 25

Technische Daten:

v Netzanschluss: 230V /50 Hz

v Leistungsaufnahme stby / max.: 0,1W /101 W

v maximal zulassige Pumpenleistung: 100 W

v Temperaturschaltschwelle:* 40 °C + 1°C ( 35 °C bzw. 45 °C)
v Durchflussschaltschwelle: 2 l/min

v Maximale Temperatur Durchflussmesser: 90 °C

v Maximale Temperatur Temperatursensor: 90 °C

v Umgebungstemperatur 0°Cbhis 50 °C

L Elektrische Schutzklasse: IP 40

v Prifzeichen: CE

* werksseitig auf 40 °C eingestellt

Menge: Einzelpreis: Gesamtpreis:



Ausschreibungstext

Heizungswasseraufbereitung
permasoft PT-PS 5000

Projekt: Projekt-Nr.:
LV-Nr.: Datum:
LB-Nr.: Seite:
Pos. |Beschreibung der Teilleistungen Gesamtpreis:
Ubertrag: GP: a

Lieferung einer

Entmineralisierungseinheit flr Heizungsfillwasser entsprechend der VDI-Richtlinie 2035 im
Einwegbetrieb. Durch eine Mischung ausgewdhlter lonenaustauscherharze und eines pH-
Stabilisators wird das Wasser weitgehend entmineralisiert und gleichzeitig auf pH-Werte zwi-
schen 8,2 und 9,5 alkalisiert. Da auch korrosive lonen wie Chlorid und Sulfat entfernt werden,
kann ein dauerhafter Korrosionsschutz erzielt werden.

Lieferung:

perma-trade Wassertechnik GmbH

Rontgenstralle 2, 71229 Leonberg-Hofingen

Tel: 07152/93919-0; Fax: 07152/93919-35

Empfohlenes Fabrikat des Planers:
Typ: permasoft PT - PS 5000

Technische Daten:

+ Kapazitat: 5000 °d x Liter

¢ Max. Volumenstrom: 8 Liter pro min.

¢ Anschlussgewinde: DN 20 / 3/ 4in
¢ Max. Vordruck: 6 bar

¢ Max. Betriebstemperatur: 50 °C

¢ Gesamtlange: 577 mm

¢ Gewicht: 4,3 kg

Nicht fir Aluminium-Warmetauscher geeignet!

Menge: Einzelpreis: Gesamtpreis:



