/* PDF generieren für permasoft Ausdruck */

// Set path to pdf resources
var url_pdfDruck = ptDimensioningTools.pluginsUrl+'/'+ptDimensioningTools.pluginName+'/public/pdf_druck';

function genpdf() {
    var name = document.getElementById('komission').value;
    name = encodeURI(name);
    var heizleistung = document.getElementById('heizleistung').value;
    var anlagevolumen = document.getElementById('anlagevolumen').value;
    var haerte = document.getElementById('leitfaehigkeit').value;

    var htmlDecoded = document.getElementById('zielhaerte').firstChild.nodeValue;
    var zielhaerteP = encodeURIComponent(htmlDecoded);

    var anzahl5k = document.getElementById("anzahl5k").innerHTML;
    var anzahl18k = document.getElementById("anzahl18k").innerHTML;
    var ausgabeDurchfluss5k = document.getElementById("durchfluss5k").innerHTML;
    var ausgabeDurchfluss18k = document.getElementById("durchfluss18k").innerHTML;

    var htmlDecoded = document.getElementById('zielhaerte_einheit').lastChild.nodeValue;
    if ( htmlDecoded == "%20%20%C2%B0d" ) {
        var additional_info = " ";
    } else {
        var additional_info = encodeURIComponent(htmlDecoded);
    }    

    window.open(url_pdfDruck+"/Permasoft_Bedarf.php?name=" + name + "&heizleistung=" + heizleistung + "&volumen=" + anlagevolumen + "&haerte=" + haerte + "&zielhaerte=" + zielhaerteP + "&anzahl5k=" + anzahl5k + "&anzahl18k=" + anzahl18k + "&df5=" + ausgabeDurchfluss5k + "&df18=" + ausgabeDurchfluss18k + "&additional_info=" + additional_info);
}

function kalkschutzPDF() {
    var produktname = document.getElementById('produktname');
    var produktnameWarm = document.getElementById('produktnameWarm');
    var index = document.getElementsByName('selectDurchflussBzwWohneineheiten')[0].selectedIndex;
    var typ = document.getElementsByName('selectDurchflussBzwWohneineheiten')[0].options[index].text;
    var val = document.getElementsByName("durchflussBzwWohneineheiten")[0].value;

    location.href = url_pdfDruck+"/pdfKalkschutz.php?produktname=" + produktname.innerHTML + "&produktnamewarm=" + produktnameWarm.innerHTML + "&typ=" + typ + "&val=" + val;
}

function korrosionPDF() {
    var produktname = document.getElementById('produktname');
    var produktnameA = document.getElementById('produktnameA');
    var produktnameB = document.getElementById('produktnameB');
    var index = document.getElementsByName('selectDurchflussBzwWohneineheiten')[0].selectedIndex;
    var typ = document.getElementsByName('selectDurchflussBzwWohneineheiten')[0].options[index].text;
    var val = document.getElementsByName("durchflussBzwWohneineheiten")[0].value;
    var schema = document.getElementById('einbauschema').firstChild;

    location.href = url_pdfDruck+"/pdfKorrosion.php?produktname=" + produktname.innerHTML + "&a=" + produktnameA.innerHTML + "&b=" + produktnameB.innerHTML + "&typ=" + typ + "&val=" + val + "&schema=" + schema.src;
}

function dimensionierungFachbetriebPDF() {
    var komission = document.getElementById('komission').value;
    komission = encodeURI(komission);
    var heizleistung = document.getElementById('heizleistung').value;
    var anlagenvolumen = document.getElementById('anlagevolumen').value;
    var haerte = document.getElementById('leitfaehigkeit').value;

    var zielhaerte = document.getElementById('zielhaerte').innerHTML;

    var htmlDecoded = document.getElementById('zielhaerte').firstChild.nodeValue;
    var zielhaerteP = encodeURIComponent(htmlDecoded);
    
    var htmlDecoded = document.getElementById('zielhaerte_einheit').lastChild.nodeValue;
    if ( htmlDecoded == "%20%20%C2%B0d" ) {
        var additional_info = " ";
    } else {
        var additional_info = encodeURIComponent(htmlDecoded);
    }

    var anzahl5k = document.getElementById('anzahl5k').innerHTML;
    var durchfluss5k = document.getElementById('durchfluss5k').innerHTML;
    var anzahl18k = document.getElementById('anzahl18k').innerHTML;
    var durchfluss18k = document.getElementById('durchfluss18k').innerHTML;

    if (zielhaerte.length == 0) {
        alert("Sie muessen zuerst die Berechnung durchfuehren!");
    } else {
        console.log(url_pdfDruck+"/pdfFachbetriebDimensionierung.php?komission=" + komission + "&heizleistung=" + heizleistung + "&anlagenvolumen=" + anlagenvolumen + "&haerte=" + haerte + "&zielhaerte=" + zielhaerteP + "&anzahl5k=" + anzahl5k + "&durchfluss5k=" + durchfluss5k + "&anzahl18k=" + anzahl18k + "&durchfluss18k=" + durchfluss18k + "&vdi=" + vdi + "&additional_info=" + additional_info);
        location.href = url_pdfDruck+"/pdfFachbetriebDimensionierung.php?komission=" + komission + "&heizleistung=" + heizleistung + "&anlagenvolumen=" + anlagenvolumen + "&haerte=" + haerte + "&zielhaerte=" + zielhaerteP + "&anzahl5k=" + anzahl5k + "&durchfluss5k=" + durchfluss5k + "&anzahl18k=" + anzahl18k + "&durchfluss18k=" + durchfluss18k + "&vdi=" + vdi + "&additional_info=" + additional_info;
    }
}

function dimensionierungInlineFachbetriebPDF() {
    var komission = document.getElementById('komission').value;
    komission = encodeURI(komission);
    var heizleistung = document.getElementById('heizleistung').value;
    var anlagenvolumen = document.getElementById('anlagevolumen').value;
    var haerte = document.getElementById('leitfaehigkeit').value;

    var zielhaerte = document.getElementById('zielhaerte').innerHTML;

    var htmlDecoded = document.getElementById('zielhaerte').firstChild.nodeValue;
    var zielhaerteP = encodeURIComponent(htmlDecoded);
    
    var htmlDecoded = document.getElementById('zielhaerte_einheit').lastChild.nodeValue;
    if ( htmlDecoded == "%20%20%C2%B0d" ) {
        var additional_info = " ";
    } else {
        var additional_info = encodeURIComponent(htmlDecoded);
    }    

    var anzahl5k = document.getElementById('anzahl5k').innerHTML;
    var anzahl21k = document.getElementById('anzahl21k').innerHTML;

    if (zielhaerte.length == 0) {
        alert("Sie muessen zuerst die Berechnung durchfuehren!");
    } else {
        location.href = url_pdfDruck+"/pdfFachbetriebPermaLine.php?komission=" + komission + "&heizleistung=" + heizleistung + "&anlagenvolumen=" + anlagenvolumen + "&haerte=" + haerte + "&zielhaerte=" + zielhaerteP + "&anzahl5k=" + anzahl5k + "&anzahl21k=" + anzahl21k + "&additional_info=" + additional_info; 
    }
}
